
Druckhoch3

1

Druckwerke
(hier mit den 4 Grundfarben)
auch Sonderfarben möglich

C M

Ansicht
von oben

Ansicht
seitlich

Papierbahn wird 
als Rolle angeliefert

C M Y K

2Das Motiv
wird aufgedruckt 3Der Führungs-

lochrand wird 
gestanzt 4Die Längs-

perforationen
werden gestanzt 5Die Quer-

perforation
wird gestanzt 6Die Papierbahn

wird an der Quer-
perforation geknickt und
leporello ausgelegt
(zickzack)

Falzauslage

Quer-
perforations-
zylinder

Längs-
perforations-
zylinder

Führungs-
lochrand-
stanzzylinder
(Remaliner-
zylinder)

Deckblatt Mittelblatt Schlußblatt

2. Zusammenführen der Papierbahnen 
(hier eines 3-fach Satzes)
in einer Zusammentragmaschine (Collator)

1. Bedrucken und Konfektionieren der einzelnen Papierbahnen
in einer Rollenoffset-Druckmaschine
das Bedrucken jeder einzelnen Papierbahn erfolgt separat

Crimplock-
(Stanz-)
Heftung

Multiflex
(Bändchen-)
Heftung

und /
oder

Fertigungsprozeß eines Endlosformularsatzes
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8Die Papierbahnen werden 
zusammengeführt und 
miteinander verbunden 9der fertige Stapel

wird wieder
leporello ausgelegt
und kann verpackt
werden

7Die Stapel der einzelnen 
Papiersorten werden in die 
Zusammentragmaschine
eingelegt

und /
oder

Falzauslage


