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H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de
urgen˛„ Ón valoare total„ de 232.950 lei (RON), din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe

anul 2005, familiilor ∫i persoanelor singure prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
pentru refacerea locuin˛elor distruse de incendii, intemperii
∫i alunec„ri de teren.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,

secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,

Bucure∫ti, 22 septembrie 2005. Doina-Elena Dasc„lu,

Nr. 1.099. secretar de stat



ANEX√*)

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 868/27.IX.20052

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 868/27.IX.2005 3



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 868/27.IX.20054

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A fi I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

D E C I Z I E

pentru aprobarea Regulamentului de m„surare a cantit„˛ilor de gaze naturale tranzac˛ionate

pe pia˛a angro

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 lit. k) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, 
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, 

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de m„surare a
cantit„˛ilor de gaze naturale tranzac˛ionate pe pia˛a angro,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
decizie.

Art. 2. — Compartimentele de resort din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor
Naturale, operatorii de Ónmagazinare, operatorul Sistemului
na˛ional de transport, produc„torii, furnizorii, consumatorii
eligibili, precum ∫i persoanele juridice str„ine beneficiare ale

tranzitului pe teritoriul Rom‚niei vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentei decizii.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii se
abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 656/2002
privind aprobarea Regulamentului de m„surare a cantit„˛ilor de
gaze naturale tranzac˛ionate pe pia˛a angro, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002.

Art. 4. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu

Bucure∫ti, 23 august 2005.
Nr. 664.



ANEX√
R E G U L A M E N T

de m„surare a cantit„˛ilor de gaze naturale tranzac˛ionate pe pia˛a angro

1. Scop. Domeniu de aplicare. Terminologie

1.1. Prezentul regulament stabile∫te condi˛iile de m„surare ∫i de conversie Ón energie a cantit„˛ilor de gaze
naturale tranzac˛ionate pe pia˛a angro, Óntre agen˛ii economici din sectorul gazelor naturale Ón baza urm„toarelor
contracte:

• Contract-cadru de Ónmagazinare subteran„ a gazelor naturale;
• Contract-cadru de transport al gazelor naturale;
• Contract-cadru de distribu˛ie a gazelor naturale.
1.2. Gazele naturale tranzac˛ionate Óntre produc„tori/furnizori, transportator, distribuitori ∫i consumatori eligibili se

m„soar„ Ón punctele de predare-preluare comercial„ a gazelor naturale.
1.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru to˛i participan˛ii la pia˛a angro a gazelor naturale,

agen˛i economici licen˛ia˛i ∫i consumatori eligibili acredita˛i de ANRGN.
1.4. Prezentul regulament se aplic„ m„sur„rii gazelor naturale Ón punctele de predare-preluare comercial„, dup„

cum urmeaz„: 
— la intrarea Ón SNT din c‚mpurile de produc˛ie ∫i din depozitele de Ónmagazinare subteran„;
— la ie∫irea din SNT, respectiv la intrarea direct„ Ón sistemele de distribu˛ie, Ón depozitele de Ónmagazinare

subteran„ sau direct la consumatorii eligibili racorda˛i la SNT;
— la ie∫irea din conductele colectoare ale produc„torilor, respectiv la intrarea Ón sistemele de distribu˛ie sau la

consumatorii eligibili direct la acestea;
— la ie∫irea din sistemele de distribu˛ie, respectiv la intrarea la consumatorii eligibili sau la alte sisteme de

distribu˛ie.

Terminologie

1. Clas„ de exactitate — clas„ de mijloace de m„surare care satisfac anumite condi˛ii
metrologice, destinate s„ men˛in„ erorile Ón limitele specificate.

2. Condi˛ii de baz„ — condi˛ii specificate la care este transformat„ cantitatea de gaz
m„surat (Ón prezent: T = 288,15 K; p = 1,01325 bar, iar dup„ data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„: T = 273,15 K;
p = 1,01325 bar).

3. Condi˛ii de referin˛„ — condi˛ii de utilizare prescrise pentru Óncercarea func˛ion„rii unui
mijloc de m„surare sau pentru intercompararea rezultatelor
m„sur„rii.

4. Consumator captiv — persoana fizic„ sau juridic„, rom‚n„ ori str„in„, care este obligat„,
datorit„ configura˛iei sistemului de distribu˛ie, s„ contracteze gaze
naturale cu un anumit produc„tor sau distribuitor, titular al licen˛ei
de furnizare.

5. Consumator casnic — consumator care achizi˛ioneaz„ gaze naturale pentru consumul
casnic propriu.

6. Consumator noncasnic — consumator care achizi˛ioneaz„ gaze naturale ce nu sunt destinate
consumului casnic propriu.

7. Contor de gaze naturale — aparat de m„surat care are func˛ia de a m„sura, memora ∫i afi∫a
cantitatea de gaz care a trecut prin el.

8. Contor de gaz cu membran„ — contor de debit Ón care volumul de gaz se m„soar„ prin umplerea
∫i golirea succesiv„ a camerelor sale cu pere˛i deformabili.

9. Contor de gaze cu pistoane rotative — contor de gaz Ón care se formeaz„ un compartiment rigid Óntre
pere˛ii unei camere sta˛ionare ∫i un element (sau elemente) Ón
mi∫care. Fiecare ciclu de rota˛ie al elementului (elementelor)
deplaseaz„ un volum cunoscut de gaz care este Ónregistrat
cumulativ ∫i indicat de un dispozitiv indicator.

10. Contor de gaze cu turbin„ — contor de gaz Ón care for˛ele dinamice ale unui gaz aflat Ón
mi∫care produc rota˛ia unei turbine cu o vitez„ propor˛ional„ cu
volumul de gaz care trece prin turbin„. Num„rul de rota˛ii al
turbinei este semnalul de m„surare pentru volumul de gaz care a
trecut prin contor.

11. Contor de gaze cu ultrasunete — contor de gaz care m„soar„ timpul de propagare a ultrasunetelor
prin gazul aflat Ón curgere, Óntre una sau mai multe perechi de
transductoare ultrasonice. Timpul de propagare este semnalul de
m„surare pentru indicarea volumului de gaz care a trecut prin
contor.

12. Convertor de volum — dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz care transform„
automat volumul de gaz m„surat Ón condi˛ii de lucru Ón volum de
gaz Ón condi˛ii de baz„.
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13. Domeniu de debit — gam„ de debite de gaz limitate de debitul maxim ∫i cel minim
pentru care eroarea de juste˛e a contorului este cuprins„ Óntre
limite specificate (se mai poate folosi termenul de rangeabilitate).

14. Gaze naturale — gazele libere din z„c„mintele de gaz metan, gazele dizolvate Ón
˛i˛ei, cele din capul de gaze asociat z„c„mintelor de ˛i˛ei, precum
∫i gazele rezultate din extrac˛ia sau separarea hidrocarburilor
lichide.

15. Incertitudine de m„surare — parametru asociat rezultatului unei m„sur„ri, care caracterizeaz„
Ómpr„∫tierea valorilor ce Ón mod rezonabil ar putea fi atribuite
m„surandului.

16. Indice Wobbe — putere calorific„ superioar„ volumic„ Ón condi˛ii de referin˛„
specificate, Ómp„r˛it„ la r„d„cina p„trat„ din densitatea relativ„ Ón
acelea∫i condi˛ii de referin˛„ specificate la m„surare.

17. Mijloc de m„surare — toate m„surile, aparatele, dispozitivele, instala˛iile, precum ∫i
mostrele de materiale ∫i substan˛e care materializeaz„ ∫i conserv„
unit„˛i de m„sur„ ∫i furnizeaz„ informa˛ii de m„surare.

18. Operator de sistem — persoana juridic„ autorizat„ ∫i/sau licen˛iat„ s„ opereze capacitatea
sistemului de transport, de distribu˛ie, de dispecerizare, de
Ónmagazinare/stocare, de alimentare ∫i de produc˛ie a gazelor
naturale, Ón scopul men˛inerii siguran˛ei parametrilor func˛ionali ai
sistemului.

19. Pia˛„ angro — totalitatea tranzac˛iilor libere av‚nd ca obiect cantit„˛ile de gaze
v‚ndute/cump„rate Ón baza contractelor de achizi˛ie/contractelor de
v‚nzare-cump„rare a gazelor naturale, Óncheiate Óntre titularii
licen˛ei de furnizare a gazelor naturale sau Óntre ace∫tia ∫i
consumatorii eligibili.

20. Punct de predare-preluare — ansamblul instala˛iilor care asigur„ m„surarea gazelor naturale din
comercial„ a gazelor naturale punctul Ón care gazele naturale trec din proprietatea/custodia

furnizorului/transportatorului Ón cea a operatorului de distribu˛ie/
Ónmagazinare sau a consumatorului.

21. Punctul de rou„ al apei — temperatura peste care condensarea vaporilor de ap„ nu se
produce la presiunea specificat„. Pentru orice presiune mai mic„
dec‚t presiunea specificat„ nu exist„ condensare la aceast„
temperatur„.

22. Putere calorific„ inferioar„ — cantitatea de c„ldur„ care ar trebui eliberat„ prin arderea complet„
Ón aer a unei cantit„˛i specificate de gaz, Ónc‚t presiunea la care
reac˛ia are loc s„ r„m‚n„ constant„ ∫i to˛i produ∫ii de ardere s„
fie adu∫i la aceea∫i temperatur„ specificat„ ca ∫i reactan˛ii, to˛i
ace∫ti produ∫i fiind Ón stare gazoas„. Temperatura ∫i presiunea
men˛ionate mai sus trebuie specificate.

23. Putere calorific„ superioar„ — cantitatea de c„ldur„ care ar trebui eliberat„ prin arderea complet„
Ón aer a unei cantit„˛i specificate de gaz, Ónc‚t presiunea la care
reac˛ia are loc s„ r„m‚n„ constant„ ∫i to˛i produ∫ii de ardere s„
fie adu∫i la aceea∫i temperatur„ specificat„ ca ∫i reactan˛ii, to˛i
ace∫ti produ∫i fiind Ón stare gazoas„, cu excep˛ia apei formate prin
combustie, care este condensat„ la starea lichid„ la temperatura
men˛ionat„ mai sus. Temperatura ∫i presiunea men˛ionate mai sus
trebuie specificate.

24. Sectorul gazelor naturale — ansamblul agen˛ilor economici, activit„˛ilor ∫i instala˛iilor aferente
privind produc˛ia, transportul, tranzitul, Ónmagazinarea,
dispecerizarea, distribu˛ia, furnizarea ∫i utilizarea gazelor naturale.

25. Sisteme de m„surare — ansamblul complet de mijloace de m„surare ∫i alte echipamente,
reunite pentru efectuarea unor m„sur„ri.

26. Sta˛ie de m„surare — ansamblul instala˛iilor de m„surare a debitului, filtrare ∫i odorizare,
conectate printr-un racord la conductele colectoare, de transport
sau distribu˛ie ∫i care alimenteaz„ un sistem de distribu˛ie, un grup
de consumatori sau un consumator.

27. Sta˛ie de reglare-m„surare-predare — ansamblul instala˛iilor de reducere ∫i reglare a presiunii, m„surare
a debitului, filtrare ∫i odorizare, prin care gazul din conductele de
transport intr„ Ón sistemul de alimentare a unor consumatori.

28. Traductor de m„surare — dispozitiv care face ca unei m„rimi de intrare s„ Ói corespund„,
conform unei legi determinate, o m„rime de ie∫ire.
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2. Documente de referin˛„

2.1. Lista standardelor neobligatorii

SR EN ISO 5167-1:2004 — M„surarea debitului fluidelor cu dispozitive de m„surare a presiunii
diferen˛iale introduse Ón conducte cu sec˛iune circular„ sub sarcin„.
Partea 1: Principii ∫i condi˛ii generale; 

SR EN ISO 5167-2:2004 — M„surarea debitului fluidelor cu dispozitive de m„surare a presiunii
diferen˛iale introduse Ón conducte cu sec˛iune circular„ sub sarcin„.
Partea 2: Diafragme;

SR EN 12480:2002 — Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;
SR EN 12261:2003 — Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbin„;
SR EN 12405:2004 — Contoare de gaz. Dispozitive electronice de conversie a volumului de

gaz;
Report no. 9 AGA — M„surarea gazului cu contoare ultrasonice cu c„i multiple;
SR EN 1776:2002 — Alimentare cu gaz. Sta˛ii de m„surare gaze naturale. Prescrip˛ii

func˛ionale;
SR 3317:2003 — Gaz natural. Condi˛ii tehnice de calitate;
SR ISO 13686:2001 — Gaz natural. Definirea calit„˛ii;
SR ISO 6976+C2:1999 — Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densit„˛ii, densit„˛ii relative ∫i

indicelui Wobbe din compozi˛ie;
SR EN ISO 6974:2002 — Gaz natural — Determinarea compozi˛iei cu o incertitudine definit„ prin

gazcromatografie Ón faz„ gazoas„;
SR ISO 12213-1:2001 — Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. 

Partea 1: Introducere ∫i linii directoare;
SR ISO 12213-2:2001 — Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate.

Partea 2: Calculul pe baza analizei compozi˛iei molare;
SR ISO 12213-3:2001 — Gaz natural. Calculul factorului de compresibilitate. 

Partea 3: Calculul pe baza propriet„˛ilor fizice;
SR EN 60079-10:2004 — Aparatur„ electric„ pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10:

Clasificarea ariilor periculoase;
SR 13251:1996 — Vocabular interna˛ional de termeni fundamentali ∫i generali Ón metrologie.

2.2. Alte documente

Documentul Denumirea

NML 004-05 Contoare de gaz ∫i dispozitive de conversie a volumului
OIML R32 Contoare de gaz cu turbin„ ∫i cu pistoane rotative
MID 22-2004 Directiva 2004/22/EC

3. Legisla˛ie conex„

Nr. Nr. deciziei de aprobare Publicare

crt. Denumirea actului normativ emise de pre∫edintele Ón Monitorul Oficial  
ANRGN al Rom‚niei

1. Legea gazelor nr. 351/2004 — nr. 679 din 28 iulie 2004
2. Ordonan˛a Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de — nr. 212 din 28 august 1992

metrologie, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 11/1994, 
cu modific„rile ulterioare

3. Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului — nr. 338 din 19 mai 2003
nr. 104/1999 pentru modificarea ∫i completarea prevederilor  
Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de 
metrologie

4. Hot„r‚rea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea — nr. 567 din 28 iunie 2004
instruc˛iunilor de metrologie legal„

5. Regulamentul pentru autorizarea ∫i verificarea persoanelor 1.342 din nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004
fizice care desf„∫oar„ activit„˛i de proiectare, execu˛ie ∫i 22 octombrie 2004
exploatare Ón sectorul gazelor naturale ∫i Regulamentul 
pentru autorizarea ∫i verificarea agen˛ilor economici care 
desf„∫oar„ activit„˛i de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare 
Ón sectorul gazelor naturale

6. Acordul tehnic privind exploatarea punctelor de predare-preluare — —
comercial„ a gazelor naturale (Ón vigoare)

7. Codul tehnic al sectorului gazelor naturale 616 din 10 iunie 2002 nr. 438 din 24 iunie 2002
8. Contracte-cadru emise de ANRGN (Ón vigoare) — —
9. Lista oficial„ a mijloacelor de m„surare supuse obligatoriu — —

controlului metrologic al statului (Ón vigoare)
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4. Cerin˛e generale

4.1. M„surarea comercial„ a gazelor naturale pe pia˛a
angro se realizeaz„ prin intermediul mijloacelor de
m„surare care sunt montate Ón sta˛ii de m„surare (SM)
sau Ón sta˛ii de reglare m„surare (SRM).

NOT√: Referirile ulterioare din prezentul regulament la
SRM vizeaz„ Ón special echipamentele care concur„ la
realizarea m„sur„rii gazelor naturale.

4.2. SM-urile sau SRM-urile trebuie s„ fie proiectate,
construite, exploatate ∫i Óntre˛inute Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare, normele ∫i reglement„rile tehnice
europene ∫i interna˛ionale aplicabile, cu instruc˛iunile
produc„torilor de contoare/sisteme ∫i echipamente de
m„surare ∫i vor Óndeplini condi˛iile minime de performan˛„
stipulate Ón contractul dintre p„r˛i.

Condi˛iile concrete ∫i precizarea particularit„˛ilor de
exploatare a SM-urilor ∫i SRM-urilor sunt precizate Ón
Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare-
preluare comercial„ a gazelor naturale, denumit Ón
continuare Acord tehnic, anex„ la contractele men˛ionate la
pct. 1.1.

4.3. Pentru gazele naturale m„surate pe pia˛a angro
este obligatorie conversia volumelor m„surate Ón condi˛ii de
lucru la condi˛ii de baz„.

Condi˛iile de baz„ sunt: p = 1,01325 bar ∫i T = 288,15 K,
iar dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
acestea vor fi: p = 1,01325 bar ∫i T = 273,15 K.

4.4. Clasa de exactitate a mijloacelor de m„surare
trebuie s„ fie mai bun„ sau cel pu˛in egal„ cu cea
precizat„ Ón reglement„rile emise de ANRGN ∫i reprezint„
cerin˛„ minim„ contractual„.

4.5. Caracteristicile fiec„rei componente a sistemului de
m„surare trebuie s„ corespund„ caracteristicilor
m„surandului c„ruia i se adreseaz„, astfel Ónc‚t s„ fie
asigurat„ incertitudinea necesar„.

4.6. Mijloacele de m„surare utilizate la m„surarea
cantit„˛ilor de gaze naturale pe pia˛a angro trebuie s„
corespund„ legisla˛iei metrologice Ón vigoare.

Regimul de proprietate

4.7. Mijloacele de m„surare sunt, de regul„, Ón
proprietatea titularului de licen˛„ care pred„ gazele
naturale, respectiv produc„torii/furnizorii ∫i operatorii de
Ónmagazinare, de transport ∫i de distribu˛ie de gaze
naturale. Acestea sunt sisteme de m„surare pentru
decontare fiscal„ ∫i sunt denumite sisteme de baz„.

4.8. Proprietarul/operatorul sistemelor de baz„, la
solicitarea celeilalte p„r˛i, va accepta, pe baza unei
documenta˛ii tehnice avizate, ca aceasta s„ monteze Ón
SM-uri sau SRM-uri sisteme de m„surare proprii, numite
sisteme de control, Ón condi˛iile prev„zute Ón Acordul
tehnic. Sistemul de m„surare de control nu este opozabil
sistemului de baz„.

4.9. Œn cazul Ón care mijloacele de m„surare de baz„
sunt Ón proprietatea altei p„r˛i dec‚t a titularului de licen˛„
care pred„ gazele naturale sau Ón cazul Ón care se convine
ca sistemul de control s„ devin„ sistem de baz„,
proprietarul este obligat s„ predea Ón exploatare aceste
mijloace de m„surare titularului de licen˛„, pe baza unui
protocol de predare-primire care va stipula cel pu˛in:
componen˛a sistemului, reparti˛ia cheltuielilor de exploatare
∫i Óntre˛inere, inclusiv condi˛iile de r„scump„rare.

4.10. Partenerii de tranzac˛ie au drept de acces la SM
sau SRM pentru controlul sistemelor de baz„, Ón
conformitate cu prevederile Acordului tehnic.

4.11. Proprietarul/operatorul punctelor de predare-
preluare comercial„ a gazelor naturale trebuie s„ permit„,
la cererea beneficiarului, instalarea de echipamente pentru
transmiterea la distan˛„ a datelor de exploatare (presiune,
temperatur„, debit instantaneu, index al aparatului de
m„surare etc.), acolo unde nivelul tehnic al instala˛iilor
permite, f„r„ a fi afectat„ corectitudinea m„sur„rii.

5. Caracteristici metrologice ale sistemelor de m„surare
utilizate pe pia˛a angro

P„r˛ile implicate Ón contractele precizate la pct. 1.1 au
obliga˛ia de a stabili Ón contracte standardele aplicabile
sistemelor de m„surare.

5.1. Sisteme de m„surare cu element deprimogen
Sistemul este alc„tuit din urm„toarele componente:

• tronsoane de conducte amonte ∫i aval;
• element primar:
— element deprimogen de tipul:
1. diafragm„ cu prize de presiune Ón unghi;
2. diafragm„ cu prize de presiune la flan∫e;
3. diafragm„ cu prize de presiune la D ∫i D/2.
Diafragmele se pot monta Ón dispozitive port-
diafragm„;
— prize de presiune;
• elemente secundare (traductoare), care pot fi:
— traductoare de presiune static„;
— traductoare de presiune diferen˛ial„;
— traductoare de temperatur„;
— traductor multivariabil;
— termorezisten˛„;
— traductor de densitate;
— cromatograf de linie;

• element ter˛iar (calculator de debit);
• elemente auxiliare, care sunt: ˛evi de impuls
pentru preluarea parametrilor gazelor naturale.

Incertitudinea de m„surare cu aceste sisteme a
volumelor de gaze naturale este de maximum ± 1,5%.

Elementele secundare din sistemul de m„surare,
respectiv traductoarele de presiune static„, diferen˛ial„,
temperatur„, multivariabile sau densitate, nu trebuie s„
dep„∫easc„ o eroare maxim„ de ± 0,1%.

Elementul ter˛iar al sistemului de m„surare, respectiv
calculatorul de debit (incluz‚nd convertoarele de intrare), va
avea eroarea maxim„ admis„ de calcul a volumului
corectat de ± 0,2%.

5.2. Sisteme de m„surare cu contoare cu pistoane
rotative sau cu turbin„

Aceste sisteme pot fi alc„tuite Ón dou„ configura˛ii:
1. a) contor cu pistoane rotative sau contor cu turbin„;

b) convertor electronic de volum de gaz, care poate
fi de dou„ tipuri:
— complet (cu traductoare integrate);
— cu traductoare externe;

2. a) contor cu pistoane rotative sau contor cu turbin„;
b) traductoare:

— de presiune static„ ∫i de temperatur„;
— de densitate;

c) calculator de debit.
Operatorul licen˛iat care exploateaz„ sistemele de

m„surare va lua toate m„surile pentru func˛ionarea
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acestora cu o incertitudine de m„surare a cantit„˛ilor de
gaze naturale (Ón volume) de ± 1%.

Convertoarele electronice de volum trebuie s„ fie Ón
conformitate cu normativele europene ∫i/sau interna˛ionale
Ón vigoare.

Erorile maxime admise la verificarea metrologic„ ini˛ial„
pentru contoarele cu pistoane rotative sau cu turbin„ sunt:

— pentru Qmin ≤ Q < Qt, eroarea maxim„ este de ± 2%;
— pentru Qt ≤ Q ≤ Qmax, eroarea maxim„ este de ± 1%,
unde: Qmax — debitul maxim la care echipamentul

furnizeaz„ indica˛ii care satisfac cerin˛ele
cu privire la erorile maxime admise;

Qmin — debitul minim la care echipamentul furnizeaz„
indica˛ii care satisfac cerin˛ele cu privire la
erorile maxime admise;

Qt — debitul de tranzit; este debitul care desparte
domeniul de debit Ón dou„ zone distincte, care au
erori maxime admise diferite.

Valoarea debitului de tranzit este Ón func˛ie de raportul
Qmax/Qmin.

Contoare cu turbin„ Contoare cu pistoane rotative
Raport Qmax/Qmin Qt Raport Qmax/Qmin Qt

10:1 0,20 Qmax < 20:1 0,20 Qmax

20:1 0,20 Qmax 30:1 0,15 Qmax

30:1 0,15 Qmax 50:1 0,10 Qmax

≥ 50:1 0,10 Qmax > 50:1 0,05 Qmax

Dac„ verificarea metrologic„ ini˛ial„ se face la presiuni
mai mari de 4 bar, erorile maxime admise sunt
urm„toarele:

— pentru Qmin ≤ Q < Qt, eroarea maxim„ este de ± 1%;
— pentru Qt ≤ Q ≤ Qmax, eroarea maxim„ este de ± 0,5%.
Erorile maxime admise la verificarea metrologic„ ini˛ial„

pentru convertoarele electronice sunt:
— ± 0,5%, pentru condi˛ii de referin˛„ (t = 20 ± 5ºC ∫i

presiune atmosferic„);
— ± 1%, pentru condi˛ii de lucru.
5.3. Sisteme de m„surare cu contoare cu ultrasunete

Acest sistem este alc„tuit din:
1. contor cu ultrasunete;
2. traductoare, care pot fi:

— de presiune static„ ∫i de temperatur„;
— de densitate;

3. calculator de debit.
Erorile maxime admise la verificarea metrologic„ a

contoarelor cu ultrasunete sunt (Dn reprezint„ diametrul
contorului):

Debit Eroare maxim„ admis„
Dn < 12” Dn ≥ 12”

Qmin ≤ Q < Qt ± 1,4% ± 1,4%
Qt ≤ Q ≤ Qmax ± 1% ± 0,7%

5.4. Pe pia˛a angro a gazelor naturale se pot folosi ∫i
alte tipuri de mijloace de m„surare. Acestea trebuie s„
de˛in„ marcaj CE sau, dup„ caz, aprobare de model
eliberat„ de BRML, dar numai cu acordul p„r˛ilor
participante la tranzac˛ie.

6. Cerin˛e tehnice

6.1. Toate mijloacele de m„surare trebuie s„ fie
realizate de c„tre produc„tori care de˛in un sistem al
calit„˛ii certificat.

6.2. Mijloacele de m„surare utilizate trebuie s„
corespund„ parametrilor de curgere (debit, presiune,

temperatur„), de calitate a gazelor naturale m„surate ∫i de
mediu Ón care acestea sunt montate.

6.3. Contoarele cu pistoane rotative, cu turbin„ sau cu
ultrasunete trebuie s„ func˛ioneze corespunz„tor ∫i Ón cazul
m„sur„rii unui debit de 1,2 Qmax timp de minimum o or„.

6.4. Convertoare electronice de volum
6.4.1. Se recomand„ ca factorul de compresibilitate

Z s„ se calculeze Ón conformitate cu SR ISO 12213-1,
SR ISO 12213-2, SR ISO 12213-3.

6.4.2. Convertorul trebuie s„ afi∫eze toate datele
relevante ale m„sur„rii f„r„ utilizarea unor echipamente
adi˛ionale. Afi∫area volumului corectat trebuie s„ se fac„
de regul„ la nivel de unitate de volum. Prin acordul p„r˛ilor
implicate Ón m„surarea gazelor naturale, pentru indicarea
volumului corectat, se pot utiliza afi∫aje de tipul 10n unit„˛i
de volum.

6.4.3. Convertorul nu trebuie s„ influen˛eze func˛ionarea
corect„ a contorului.

6.4.4. Convertorul trebuie s„ sesizeze func˛ionarea Ón
afara domeniului de m„surare a diver∫i parametri
(temperatur„, presiune, debit). Œn acest caz echipamentul
va opri contorizarea volumului corectat ∫i va contoriza Ón
alt registru de memorie volumul necorectat Ónregistrat de
contor sau corectat cu valori de presiune ∫i temperatur„ de
substitu˛ie presetate. Valorile de presiune ∫i temperatur„ de
substitu˛ie vor fi precizate de c„tre operatorul care pred„
gazele naturale ∫i vor fi aprobate de c„tre beneficiar.

6.4.5. Bateria de alimentare a convertorului trebuie s„
aib„ o durat„ de via˛„ de minimum 5 ani. La consumarea
a 90% din durata de via˛„ a acesteia, convertorul trebuie
s„ afi∫eze un semnal de avertizare vizibil pe ecran.

6.4.6. Convertoarele electronice de volum ∫i
mecanismele indicatoare ale contoarelor cu pistoane
rotative sau cu turbin„ trebuie s„ aib„ un grad de protec˛ie
la impurit„˛i lichide ∫i solide de minimum IP 64.

Œn cazul mont„rii Óntr-o incint„ este permis„ ∫i utilizarea
contoarelor/sistemelor ∫i echipamentelor de m„surare care
au un grad de protec˛ie IP 54.

6.4.7. Convertoarele electronice de volum ∫i accesoriile
lor vor fi Ón construc˛ie antiexplozie dac„ locul de montaj o
impune.

6.5. Traductoare ∫i calculatoare de debit
6.5.1. Traductoarele de presiune static„, de presiune

diferen˛ial„, de temperatur„, multivariabile ∫i de densitate
vor fi construite din materiale rezistente la solicit„rile la
care sunt supuse Ón timpul func˛ion„rii.

6.5.2. Elementele componente care alc„tuiesc
traductorul, aflate Ón zona de contact cu mediul ambiant ∫i
cu fluidul de lucru, trebuie s„ aib„ acoperiri de protec˛ie
sau s„ fie executate din materiale care s„ reziste la
ac˛iunea coroziv„ a acestora.

6.5.3. Pentru a evita erorile introduse de varia˛ia
presiunii atmosferice, pentru m„surarea presiunii statice se
vor utiliza traductoare de presiune absolut„. Pentru presiuni
absolute ale gazelor naturale de peste 21 bar se pot utiliza
∫i traductoare de presiune relativ„.

6.5.4. Elementul sensibil al termorezisten˛ei trebuie s„
fie alc„tuit din metale pure. Termorezisten˛a va fi cel pu˛in
de tip cu 3 fire.

6.5.5. Toate traductoarele utilizate vor fi Ón construc˛ie
antiexplozie corespunz„toare cerin˛elor impuse de locul de
montaj.

6.5.6. Calculatoarele de debit vor fi echipate cu
imprimant„ Ón vederea tip„ririi declara˛iei de configurare, a
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consumurilor sau a parametrilor de livrare ai gazelor
naturale ori s„ dispun„ de o interfa˛„ la care, prin
conectarea unui calculator, s„ poat„ fi citi˛i indicatorii
men˛iona˛i.

6.5.7. Calculatoarele de debit vor afi∫a separat
consumul Ónregistrat Ón timpul alarmelor.

6.5.8. Pentru a asigura continuitatea aliment„rii cu
energie electric„ a sistemelor de m„surare electronice,
acestea vor fi prev„zute cu surse neÓntreruptibile de
tensiune cu autonomie de cel pu˛in 8 ore. Œn cazul Ón care
sistemul de m„surare este echipat cu grup electrogen
automat, autonomia sursei neÓntreruptibile de tensiune
trebuie s„ fie de cel pu˛in dou„ ore.

Proiectarea SM ∫i SRM

6.6. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.

6.7. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate astfel Ónc‚t
s„ fie asigurat„ func˛ionarea lor corect„ pentru Óntregul
domeniu de debite, presiuni ∫i temperaturi specificate Ón
tema de proiectare ∫i Ón limitele de varia˛ie a compozi˛iei
chimice a gazelor. Pentru cazul Ón care sunt prezente
impurit„˛i solide ∫i lichide Ón gazele naturale se vor
prevedea din proiectare separatoare ∫i filtre adecvate.

6.8. SM-urile sau SRM-urile vor fi proiectate astfel Ónc‚t
s„ asigure continuitatea Ón furnizare Ón condi˛ii de siguran˛„
∫i Ón timpul efectu„rii opera˛iunilor de Óntre˛inere. Œn cazuri
extreme trebuie s„ fie posibil„ separarea sta˛iei de
conducta amonte ∫i aval prin robinete de sec˛ionare cu
Ónchidere rapid„, Ón condi˛ii de siguran˛„.

6.9. Mijloacele de m„surare se monteaz„ de regul„
Óntr-o Ónc„pere. Este permis„ ∫i montarea Ón aer liber, cu
condi˛ia ca o astfel de instalare s„ nu influen˛eze
exactitatea acestor aparate.

6.10. Pentru cazurile Ón care este posibil„ o curgere
bidirec˛ional„ a gazelor naturale prin sistemul de m„surare
∫i acest lucru este de natur„ s„ afecteze m„surarea
corect„, este obligatorie montarea unei clapete de curgere
unisens.

6.11. La proiectarea SM-urilor ∫i SRM-urilor diametrul
interior al conductelor situate Ón amonte de organul de
reglare a presiunii se va calcula astfel Ónc‚t viteza de
curgere a gazelor s„ fie de maximum 30 m/s; pentru
determinarea diametrului interior al conductelor situate Ón
aval de organul de reglare, se va lua Ón calcul o vitez„ de
maximum 20 m/s.

Excep˛ie de la aceast„ regul„ vor face conductele
situate Ón amonte/aval de elementul deprimogen sau de
contor, prin care, indiferent dac„ se afl„ Ónainte sau dup„
elementul de reglare a presiunii, se limiteaz„ viteza
maxim„ la 20 m/s.

Se accept„ viteze de curgere mai mari Ón cazul liniilor
de m„surare cu debitmetre cu ultrasunete, Ón conformitate
cu recomand„rile produc„torului.

Robinetele aflate Ón amonte ∫i aval de sistemul de
m„surare vor fi cu deschidere complet„ la dimensiunea
diametrului interior al conductelor (aceast„ condi˛ie nu este
obligatorie Ón cazul utiliz„rii contoarelor cu pistoane rotative).

6.12. Proiectele de SM sau SRM vor fi realizate pe
baza temei de proiectare date de titularul de licen˛„ care
urmeaz„ s„ predea gazele naturale Ón punctul respectiv ∫i
care va cuprinde cel pu˛in urm„toarele preciz„ri:

— destina˛ia;
— loca˛ia de amplasare;

— date climaterice;
— studii de teren pentru amplasamente noi;
— compozi˛ia gazelor, tipul ∫i nivelul impurit„˛ilor;
— fi∫„ tehnic„ care s„ cuprind„ parametrii de intrare ∫i

ie∫ire ai gazului livrat, ∫i anume:
a) debitul de gaze naturale maxim ∫i minim;
b) presiunea maxim„/minim„, temperatura la intrarea

Ón sta˛ie, presiunile reglate ∫i temperatura la
ie∫irea din sta˛ie;

c) c„derea maxim„ de presiune admis„ pe sta˛ie ∫i
pe fiecare echipament;

d) cerin˛e func˛ionale ale sta˛iei (grad de automatizare,
cu/f„r„ personal operativ, monitorizarea parametrilor,
teletransmisie de date).

6.13. Œn tabelul de mai jos sunt prezentate unele cerin˛e
recomandate la proiectarea SM-urilor sau SRM-urilor, Ón
func˛ie de m„rimea debitului vehiculat.

Nr. Dotare/Debit (m3/h)
crt. (condi˛ii de baz„) ≥ 500 ≥ 5.000 ≥ 10.000 ≥ 100.000

1. Posibilitate de X X
interconectare a unui 
sistem de control

2 Corec˛ie de volum cu X X X X
temperatura ∫i presiunea

3. Corec˛ie de volum cu X X X
factor de compresibilitate

4. Alternativ„ la nr. crt. 2, 3: X X
Corec˛ie de volum cu 
densitatea

6.14. Œn cazul proiect„rii mai multor linii de m„surare a
gazelor naturale, num„rul acestora trebuie s„ fie ales astfel
Ónc‚t debitul maxim pe sta˛ie s„ poat„ fi m„surat cu o linie
Ónchis„ ∫i cu celelalte linii func˛ion‚nd Ón condi˛iile
specificate.

6.15. Odorizarea gazelor nu trebuie s„ influen˛eze
performan˛ele mijloacelor de m„surare. Amplasarea
instala˛iei de odorizare se va face Ón aval de sistemul de
m„surare.

6.16. Orice echipament periferic care se conecteaz„ la
mijloacele de m„surare nu trebuie s„ influen˛eze
exactitatea m„sur„rii.

6.17. Echiparea SM/SRM
Œn func˛ie de necesit„˛i, SM-urile sau SRM-urile pot fi

echipate cu urm„toarele componente principale:
— mijloace de m„surare pentru determinarea cantit„˛ilor

de gaze naturale;
— echipament pentru determinarea compozi˛iei gazului;
— robinete de izolare;
— sisteme de monitorizare;
— filtre ∫i separatoare;
— Ónc„lzitoare de gaze naturale;
— echipamente pentru reducerea zgomotului;
— echipament de reglare a debitului;
— echipamente de reducere a pulsa˛iilor ∫i vibra˛iilor;
— flan∫e electroizolante;
— aparate indicatoare.

Montarea mijloacelor de m„surare

6.18. Condi˛ii de montaj al mijloacelor de m„surare
a) La sistemele de m„surare cu element deprimogen se

recomand„ respectarea condi˛iilor de montaj pentru
elementul primar prev„zute Ón SR EN ISO 5167-1:2004.
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Elementele secundare se vor monta astfel Ónc‚t s„
poat„ fi izolate de proces pentru a putea fi verificate pe
teren.

b) La sistemele de m„surare cu contoare cu pistoane
rotative, cu turbin„ ∫i ultrasonice, pentru a asigura un profil
uniform al curgerii, se prev„d por˛iuni de conduct„ rectilinii,
f„r„ obstacole, devia˛ii, prize de presiune Ón amonte ∫i aval
de contor. Dac„ produc„torul de contoare nu recomand„
altfel, lungimile tronsoanelor aflate Ón amonte ∫i aval de
contor, recomandate de SR EN 1776:2002, sunt date Ón
tabelul urm„tor. Pentru mijloacele de m„surare aflate Ón
func˛iune la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
regulament, distan˛ele amonte/aval pot r„mne neschimbate.
Tipul de echipament Tronson amonte, Dn Tronson aval, Dn

de m„surare

Contor cu pistoane 4 2
rotative
Contor cu turbin„ 5 2
Contor ultrasonic 10 3
Lungimile rectilinii pot fi reduse prin montarea de

dispozitive de uniformizare a curgerii, conform standardelor
aplicabile fiec„rei metode de m„surare.

Contoarele cu ultrasunete utilizate pe pia˛a angro vor fi
montate Ón conformitate cu indica˛iile produc„torului.

Montarea traductoarelor de temperatur„, de presiune
static„, de presiune diferen˛ial„, multivariabile ∫i de
densitate

6.19. Traductoarele electronice de temperatur„, de
presiune static„, de presiune diferen˛ial„, multivariabile ∫i
de densitate se pot monta Ón cofrete termostatate, pentru a
asigura o temperatur„ de lucru corespunz„toare exactit„˛ii
indica˛iilor, dac„ prin aprobarea de model nu se specific„
altfel.

6.20. Pentru sistemele de m„surare, altele dec‚t cele
cu contoare cu pistoane rotative sau cu element
deprimogen, sondele de temperatur„ se monteaz„ Ón aval
de contor pentru a se evita deformarea profilului curgerii.

6.21. Pentru asigurarea m„sur„rii corecte a temperaturii,
teaca pentru sonda termometric„ trebuie s„ p„trund„ Ón
interiorul conductei aproximativ o treime din diametrul acesteia.
La conducte cu diametrul mai mare de 300 mm este permis„
reducerea lungimii de inser˛ie la minimum 75 mm.

Teaca de temperatur„ se va monta numai Ón amonte
de elementul deprimogen.

La panourile existente, unde lungimea tronsoanelor nu
permite montarea tecii Ón amonte, se admite montarea
acesteia Ón aval, cu condi˛ia ca sistemul de m„surare s„
de˛in„ aprobare de model cu precizarea expres„ a
posibilit„˛ii de m„surare a temperaturii gazelor naturale Ón
aval de elementul deprimogen.

Cu ocazia moderniz„rii acestor panouri, teaca pentru
m„surarea temperaturii se va monta Ón amonte de
elementul deprimogen.

6.22. Pentru a asigura m„surarea corect„ a temperaturii
gazelor naturale poate fi necesar„ izolarea p„r˛ii exterioare
a traductorului de temperatur„ ∫i a unor por˛iuni de
conduct„ amonte ∫i aval de contor/element deprimogen, Ón
func˛ie de precizia dorit„ a m„sur„rii.

6.23. Traductoarele de temperatur„, de presiune static„,
de presiune diferen˛ial„ ∫i multivariabile se monteaz„ astfel
Ónc‚t s„ poat„ fi izolate de proces, pentru a putea fi
verificate ∫i calibrate. Robinetele de izolare trebuie s„ aib„

posibilitatea de sigilare pentru a se preÓnt‚mpina Ónchideri
accidentale care afecteaz„ calitatea m„sur„rii.

6.24. Œn cazul utiliz„rii traductoarelor de densitate trebuie
Óndeplinite prevederile normativelor europene ∫i/sau
interna˛ionale Ón vigoare.

6.25. Œn cazul Ón care se utilizeaz„ un alt sistem de
m„surare dec‚t cel cu element deprimogen, proba de gaz
pentru traductorul de densitate trebuie prelevat„ de la priza
de presiune a contorului, marcat„ pm.

6.26. Conducta de leg„tur„ Óntre punctul de prelevare
pm ∫i traductorul de densitate trebuie s„ fie izolat„ termic
pentru a minimiza efectul temperaturii exterioare.

6.27. Œn cazul Ón care se utilizeaz„ traductoare de
densitate care se monteaz„ Ón conduct„, acestea se vor
monta numai Ón aval de contor/sistem sau echipament de
m„surare, pentru a se evita deformarea profilului curgerii.

Aceast„ regul„ nu este obligatorie Ón cazul contoarelor
cu pistoane rotative.

Exploatarea ∫i Óntre˛inerea mijloacelor de m„surare

6.28. Exploatarea SM-urilor ∫i SRM-urilor are la baz„
condi˛ia precizat„ la pct. 4.2.

6.29. Pentru toate opera˛iile efectuate Ón cadrul
SM-urilor ∫i SRM-urilor, operatorul va Óntocmi ∫i va
actualiza prin revizii periodice (sau ori de c‚te ori este
cazul) un set de proceduri de lucru conforme cu Manualul
de asigurare a calit„˛ii.

6.30. Toate persoanele care desf„∫oar„ activit„˛i de
operare ∫i Óntre˛inere Ón cadrul SM-urilor ∫i SRM-urilor
trebuie nominalizate, iar obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile lor
trebuie bine precizate.

6.31. Agen˛ii economici titulari de licen˛„, care au Ón
operare SM-uri ∫i SRM-uri, se vor Óngriji de ∫colarizarea ∫i
perfec˛ionarea personalului responsabil cu m„surarea
gazelor naturale ∫i cu formarea de speciali∫ti Ón domeniul
m„sur„rii.

6.32. Toate activit„˛ile de exploatare ∫i Óntre˛inere
trebuie realizate Ón conformitate cu legisla˛ia referitoare la
siguran˛a ∫i protec˛ia muncii.

6.33. La contoarele cu pistoane rotative ∫i cu turbin„ se
va utiliza pentru lubrifiere numai ulei recomandat de
produc„tor.

6.34. La contoarele cu pistoane rotative este permis„
instalarea unui dispozitiv pentru urm„rirea valorii c„derii de
presiune pe contor. Cre∫terea acesteia peste valoarea
normal„ dat„ de produc„tor semnific„ apari˛ia unei
defec˛iuni mecanice sau a unui blocaj.

6.35. Œn cazul Ón care apar anomalii Ón func˛ionarea
contorului cu turbin„ sau a contorului cu ultrasunete
(de exemplu: zgomote deosebite, diferen˛e semnificative la
m„surarea parametrilor de proces fa˛„ de valorile
a∫teptate), se va proceda fie la montarea contorului de
control ∫i compararea celor dou„ seturi de indica˛ii, fie la
demontarea ∫i examinarea contorului Ón cauz„. Se va
verifica integritatea dispozitivului de laminare a curgerii ∫i a
turbinei. De asemenea se va verifica dac„ exist„ depuneri
pe peretele interior al corpului contoarelor, pe lamelele
turbinei sau pe traductoarele ultrasonice. Acestea se vor
Óndep„rta conform procedurilor specifice.

Responsabilul cu m„surarea va decide, dup„ caz, dac„
este necesar„ verificarea pe stand a contorului.

6.36. La sistemele cu element deprimogen se vor
verifica, Ón plus fa˛„ de prevederile din LO, Ón func˛ie de
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condi˛iile concrete, Ón special referitoare la calitatea gazelor
naturale (impurit„˛i lichide ∫i solide), urm„toarele:

— diametrul d al elementului deprimogen;
— integritatea muchiilor elementului deprimogen;
— existen˛a depunerilor Ón conductele amonte ∫i aval

de elementul deprimogen ∫i pe fe˛ele diafragmei;
— concentricitatea diafragmei cu conductele amonte ∫i

aval.
6.37. Se recomand„ efectuarea de verific„ri la un

interval cuprins Óntre 3 ∫i 6 luni ale punctului de zero al
traductoarelor de presiune static„ ∫i presiune diferen˛ial„
sau al traductorului multivariabil din cadrul sistemelor de
m„surare cu element deprimogen.

Echipamente electrice

6.38. Toate echipamentele electrice utilizate trebuie s„
aib„ protec˛ie antiex Ón func˛ie de zona cu pericol de
explozie Ón care vor fi montate. Clasificarea zonelor cu
pericol de explozie din sta˛ii va fi precizat„ prin proiect.

7. M„surarea cantit„˛ilor de gaze Ón unit„˛i de energie

7.1. Av‚nd Ón vedere prevederile Legii gazelor
nr. 351/2004, Óncep‚nd cu data de 1 septembrie 2007
facturarea gazelor naturale se va face Ón unit„˛i de energie.

7.2. Conversia volumelor de gaze naturale Ón unit„˛i de
energie  se face aplic‚ndu-se formula:

E = Vb x Hs,

unde:
E — energia gazelor naturale [kWh];
Vb — volumul corectat (volumul m„surat Ón condi˛ii de

baz„) [m3
C];

Hs — puterea calorific„ superioar„ la temperatura de
combustie de 25ºC [kWh/m3

C].
7.3. Determinarea puterii calorifice superioare este

obliga˛ia operatorului care livreaz„ gazele naturale Ón
punctele de predare-primire Óntre:

— c‚mpurile de produc˛ie ∫i SNT;
— SNT ∫i depozitele de Ónmagazinare subteran„;
— punctele de import gaze naturale (Ón aceste sta˛ii de

m„surare determinarea puterii calorifice se face de c„tre
operatorul SNT);

— operatorul SNT ∫i distribuitori/consumatori racorda˛i
direct la SNT;

— distribuitori ∫i consumatori av‚nd un consum mai
mare de 1.240.000 m3 pe an.

La cererea beneficiarului, acesta poate participa la
prelevarea probelor sau la determin„rile on-line care se fac
Ón SRM-urile de predare.

7.4. Pentru determinarea energiei gazelor naturale livrate,
determinarea puterii calorifice superioare se face astfel:

— cu cromatografe sau calorimetre on-line;
— cu cromatografe sau calorimetre de laborator la

perioade de timp stabilite Ón func˛ie de consumul  de gaze
naturale corespunz„tor anului anterior, dup„ cum urmeaz„:
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Nr. Intervalul maxim de timp 

crt. Consum de gaze naturale/an pentru determinarea puterii Modul de facturare lunar„ a energiei
calorifice superioare

1. >12.400.001 m3 Zilnic*) n
E = ∑Vzi x Hi, unde:

i=1

Vzi — volumul corectat consumat zilnic
Hi — puterea calorific„ superioar„

m„surat„ zilnic
n — num„rul de zile din luna respectiv„

2. 1.240.001—12.400.000 m3 Decadal**) n
E = ∑VDi x Hi, unde:

i=1

VDi — volumul corectat consumat Ón
fiecare decad„

Hi — puterea calorific„ superioar„
m„surat„ decadal

3. <1.240.000 m3 O dat„/lun„***) E = Vl x Hs, unde:
Vl — volumul corectat consumat lunar
Hs — puterea calorific„ superioar„

m„surat„ lunar
*) Œn cazul interfe˛ei dintre produc„tori ∫i operatorul SNT, pentru situa˛iile Ón care livrarea c„tre SNT se face dintr-o

singur„ surs„, determinarea puterii calorifice superioare se face decadal.
**) Determin„rile se vor face Ón urm„toarele perioade:

— prima determinare: 1—5 ale lunii;
— a doua determinare: 11—15 ale lunii;
— a treia determinare: 21—25 ale lunii.

***) Determinarea se face Ón perioada 10—20 ale fiec„rei luni.

7.5. Œn cazul unor consumatori noi sau al unor
consumatori care au solicitat ∫i au ob˛inut modificarea
debitului instalat, Ón primul an de consum num„rul de
determin„ri ale puterii calorifice superioare se stabile∫te Ón
func˛ie de debitul instalat ∫i conform tabelului prev„zut la
pct. 7.4.

7.6. Pentru cazul Ón care mai multe zone delimitate sunt
alimentate din aceea∫i surs„, puterea calorific„ superioar„

corespunz„toare se determin„ Óntr-un singur punct, la
termenele precizate Ón tabelul prev„zut la pct. 7.4.

7.7. Pentru o zon„ delimitat„ unde exist„ o singur„ surs„
de alimentare, puterea calorific„ superioar„ utilizat„ de
operatorul de distribu˛ie la facturarea energiei pentru toate
categoriile de consumatori reprezint„ media valorilor puterii
calorifice determinate Ón SRM-ul de predare Ón luna respectiv„,
la termenele precizate Ón tabelul prev„zut la pct. 7.4.



7.8. Œn cazul Ón care o zon„ delimitat„ este alimentat„
cu gaze naturale din mai multe surse Ón acela∫i timp (prin
mai multe SRM-uri), puterea calorific„ superioar„ utilizat„
de operatorul de distribu˛ie la facturarea cantit„˛ilor de gaze
naturale livrate beneficiarilor s„i care au un consum mai
mic de 1.240.000 m3/an reprezint„ media ponderat„ a
puterilor calorifice superioare corespunz„toare fiec„rei
surse.

Media ponderat„ a puterii calorifice se calculeaz„ la
intervalele de timp precizate Ón tabelul prev„zut la pct. 7.4,
folosindu-se urm„toarea formul„: 

unde:
Vi — volumul m„surat pentru fiecare surs„;
Hi — puterea calorific„ superioar„ determinat„ pentru

fiecare surs„;
Vtotal — volumul de gaze naturale m„surat prin toate

sursele.
7.9. Aparatele utilizate la determinarea puterii calorifice

superioare trebuie s„ Óndeplineasc„ toate prevederile legale
Ón vigoare (marcaj CE/aprobare de model, verificare Ón
termen etc.).

7.10. Determinarea puterii calorifice se poate face prin
metoda direct„, folosindu-se calorimetre, sau prin metoda
indirect„, folosindu-se cromatografe (se determin„
compozi˛ia gazului ∫i se calculeaz„ apoi puterea calorific„).

7.11. Œn cazul utiliz„rii calorimetrelor, incertitudinea
asociat„ determin„rii puterii calorifice trebuie s„ fie mai
mic„ de 1%. Calorimetrele trebuie instalate Ón incinte cu
temperatur„ controlat„ pentru a putea asigura o exactitate
corespunz„toare a m„sur„rii.

7.12. Œn cazul utiliz„rii cromatografelor, pentru analiza
compozi˛iei gazelor se pot lua Ón considerare prevederile
seriei de standarde SR EN ISO 6974:2002, iar calculul
puterii calorifice se poate face Ón conformitate cu
prevederile SR ISO 6976+C2:1999.

Incertitudinea asociat„ determin„rii puterii calorifice
trebuie s„ fie mai mic„ de 1%.

7.13. Œn cazul determin„rii puterii calorifice superioare cu
cromatografe de laborator, operatorii care efectueaz„
determin„ri ale puterii calorifice vor elabora p‚n„ la data
de 1 august 2006 proceduri proprii avizate de ANRGN,
pentru solu˛ionarea reclama˛iilor beneficiarilor Ón leg„tur„ cu
valorile puterii calorifice utilizate la facturare.

Reclama˛iile beneficiarilor cu privire la valoarea puterii
calorifice utilizate la facturare se pot face Ón termen de
maximum dou„ luni de la data primirii facturii.

Recalcularea consumului se face numai Ón urm„toarele
cazuri:

— puterea calorific„ superioar„ determinat„ Ón urma
verific„rii este mai mic„ dec‚t cea determinat„ ini˛ial;

— puterea calorific„ superioar„ determinat„ Ón urma
verific„rii difer„ fa˛„ de determinarea ini˛ial„ cu o valoare
mai mare dec‚t cea corespunz„toare incertitudinii asociate
determin„rii puterii calorifice superioare.

7.14. Œn cazul determin„rii puterii calorifice superioare cu
cromatografe sau calorimetre on-line, verific„rile efectuate
Ón urma unor reclama˛ii Ón cadrul expertizei metrologice
vor fi efectuate de laboratoare neutre, autorizate, pentru
a se asigura neutralitatea celui care rezolv„ reclama˛ia.

Acesta va elibera un buletin de verificare metrologic„ cu
men˛iunea îadmis“ sau îrespins“, Ón func˛ie de rezultatul
verific„rii.

Dac„ rezultatul verific„rii este îadmis“ (reclama˛ia nu a
fost Óntemeiat„), reclamantul suport„ cheltuielile aferente
verific„rii metrologice a aparatului, iar facturarea consumului
se face conform m„sur„torii efectuate. Œn cazul Ón care
analizorul supus expertizei, de∫i se Óncadreaz„ Ón clasa de
exactitate corespunz„toare, nu are verificarea metrologic„
periodic„ conform legisla˛iei Ón vigoare, cheltuielile vor fi
suportate de operator.

Dac„ rezultatul verific„rii metrologice a analizorului este
îrespins“, cheltuielile aferente Ónlocuirii aparatului ∫i
expertizei metrologice sunt suportate de operatorul
responsabil de m„surare, recalcul‚ndu-se consumul Ón
conformitate cu prevederile pct. 11. Consumul se
recalculeaz„ numai Ón cazul Ón care puterea calorific„
superioar„ determinat„ Ón urma verific„rii este mai mic„
dec‚t cea determinat„ ini˛ial.

7.15. Œn cazul calorimetrelor sau cromatografelor de
linie, rezultatele analizelor se p„streaz„ timp de 6 luni pe
suport electronic.

7.16. Œn cazul Ón care un beneficiar dore∫te s„
achizi˛ioneze ∫i s„ monteze pe cheltuial„ proprie un
cromatograf sau calorimetru de linie Ón vederea determin„rii
∫i contoriz„rii energiei Ón timp real, iar aparatul Óndepline∫te
toate condi˛iile legale de func˛ionare, furnizorul este obligat
s„ accepte utilizarea aparatului cu condi˛ia ca acesta s„ fie
predat de beneficiar Ón vederea exploat„rii, pe baza unui
contract. Acesta trebuie s„ prevad„ c„ beneficiarul va
suporta cheltuielile aferente verific„rilor metrologice, inclusiv
repara˛iilor necesare men˛inerii Ón clasa de exactitate.

7.17. Œn vederea trecerii la m„surarea Ón unit„˛i de
energie, Óncep‚nd cu data de 1 septembrie 2006 furnizorii
vor trece pe facturile de gaze naturale Óntr-o rubric„
separat„ cantitatea de energie livrat„ c„tre beneficiar.
Totodat„, factura  va fi Ónso˛it„ (Ón fiecare lun„) de o not„
explicativ„ cu privire la modific„rile care vor interveni
Óncep‚nd cu data de 1 septembrie 2007.

8. Calitatea gazelor

Cerin˛ele minime de calitate a gazelor tranzac˛ionate pe
pia˛a angro sunt cele prezentate Ón anexa nr. 3 la Acordul
tehnic.

9. Documente ∫i Ónregistr„ri

9.1. Fiecare punct de predare-preluare comercial„ de pe
pia˛a angro trebuie s„ posede o arhiv„ (Ón responsabilitatea
operatorului punctului de predare-preluare comercial„ a
gazelor naturale), care s„ con˛in„ cel pu˛in urm„toarele
documente:

— cartea tehnic„ a instala˛iei Ón conformitate cu Acordul
tehnic;

— procese-verbale Óncheiate cu ocazia instal„rii ∫i a
punerii Ón func˛iune a contoarelor/sistemelor ∫i echipamentelor
de m„surare;

— jurnal de configurare;
— jurnal de calibrare;
— jurnal de Ónregistr„ri lunare;
— jurnal de avarii;
— rapoarte de neconformitate Óncheiate cu ocazia

auditurilor efectuate;
— procese-verbale Óncheiate cu ocazia solu˛ion„rii

neconformit„˛ilor.

n
ViHs = ∑[Hi x ],Vtotali=1
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9.2. Œnregistr„rile care trebuie s„ existe la fiecare punct
de tranzac˛ie comercial„ pe pia˛a angro sunt:

— num„rul ∫i seria tuturor instrumentelor instalate;
— data ∫i ora Ónlocuirii instrumentelor defecte ∫i citirea

ultimelor indica˛ii ale mecanismelor integratoare ale
acestora (unde este cazul);

— data ∫i ora de Ónceput ∫i de sf‚r∫it a calibr„rilor
∫i/sau a verific„rilor efectuate;

— rezultatele verific„rilor ∫i/sau ale calibr„rilor efectuate;
— data ∫i ora la care s-au efectuat modific„ri Ón

setarea convertoarelor sau a calculatoarelor de debit ∫i
care sunt acestea;

— data, ora ∫i motivul apari˛iei alarmelor; data ∫i ora
dispari˛iei alarmelor.

9.3. Toate rapoartele de Óntre˛inere ∫i verificare a
mijloacelor de m„surare trebuie semnate de persoana care
a efectuat opera˛iile respective.

10. Securitatea m„sur„rilor

10.1. Œn vederea asigur„rii securit„˛ii m„sur„rii,
mijloacele de m„surare vor fi sigilate conform schemei de
sigilare din aprobarea de model. Prin acordul p„r˛ilor se
pot aplica sigilii suplimentare.

10.2. Accesul partenerului de contract Ón SM-uri sau
SRM-uri se va face numai de c„tre personalul men˛ionat
pe lista de personal Ónaintat„ de acesta c„tre operatorul
sta˛iei, pe baza legitima˛iei ∫i a ordinului de serviciu, numai
Ón prezen˛a reprezentantului autorizat al operatorului
SM-ului sau SRM-ului.

10.3. Œn cazul existen˛ei liniilor de m„surare aflate Ón
rezerv„, acestea vor fi izolate etan∫ prin Ónchiderea ∫i
sigilarea robinetelor. La SM-urile sau SRM-urile
automatizate, pozi˛ia Ónchis/deschis a robinetelor va fi
indicat„ vizual pe sistemul de monitorizare.

10.4. Robinetele amonte ∫i aval de sistemul de
m„surare aflat Ón func˛iune se vor sigila Ón pozi˛ia complet
deschis. La SM-urile sau SRM-urile automatizate, pozi˛ia
Ónchis/deschis a robinetelor va fi indicat„ vizual pe sistemul
de monitorizare.

10.5. Œn cazul teletransmisiei de date trebuie Óndeplinite
urm„toarele condi˛ii:

— securitatea ∫i integritatea transmisiilor de date va fi
Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare;

— datele Ónregistrate trebuie protejate prin parole
software;

— valorile preluate ale parametrilor de proces prin
convertoare/calculatoare de debit trebuie s„ fie de tip
înumai citire“, neput‚nd fi modificate prin interven˛ii pe
oricare dintre c„ile de acces (local„ sau de la distan˛„).

11. Rezolvarea reclama˛iilor ∫i a divergen˛elor

Reclama˛iile ∫i divergen˛ele care pot ap„rea Óntre p„r˛i
(din punct de vedere al m„sur„rii gazelor naturale) se
rezolv„ Ón conformitate cu prevederile contractelor dintre
p„r˛i sau, Ón lipsa unor prevederi specifice, Ón conformitate
cu prevederile sau Acordul tehnic ∫i/sau din Standardul de
performan˛„ pentru furnizarea gazelor naturale pe pia˛a
angro.

12. Condi˛ii generale la m„surarea cantit„˛ilor de gaze
tranzitate pe teritoriul Rom‚niei

La m„surarea cantit„˛ilor de gaze tranzitate prin
conducte dedicate pe teritoriul Rom‚niei se admite o
diferen˛„ Óntre volumele intrate, respectiv ie∫ite din ˛ar„
pentru o anumit„ perioad„ de timp, Ón limita volumelor
calculate prin suma incertitudinilor sistemelor de m„surare
utilizate Ón cele dou„ puncte, la care se adaug„ sau se
scade, dup„ caz, varia˛ia din aceea∫i perioad„ de timp a
volumelor de gaze din conducta la care se face referire.

13. Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii

13.1. Dispozi˛iile prezentului regulament se completeaz„
cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare.

13.2. ANRGN, pe baza propunerilor titularilor de licen˛e,
ale consumatorilor eligibili ∫i prin consultare cu organismele
abilitate ale statului ∫i cu asocia˛ii profesionale, va revizui
prezentul regulament.

13.3. Anexa nr. 1 îAbrevieri“ ∫i anexa nr. 2 îBibliografie“
fac parte integrant„ din prezentul regulament.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 868/27.IX.200514

ANEXA Nr. 1

la regulament

A B R E V I E R I

ANRGN — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
BRML — Biroul Rom‚n de Metrologie Legal„
IML — instruc˛iuni de metrologie legal„
LO — lista oficial„ a mijloacelor de m„surare supuse obligatoriu controlului

metrologic al statului
SR — standard rom‚n
ISO — Organiza˛ia Interna˛ional„ de Standardizare
AGA — Asocia˛ia American„ a Gazului
SM — sta˛ie de m„surare
SRM — sta˛ie de reglare-m„surare
SNT — Sistemul na˛ional de transport al gazelor naturale

ANEXA Nr. 2

la regulament

B I B L I O G R A F I E

ISO/DIS 9857 — Petrol ∫i produse petroliere — M„surarea continu„ a densit„˛ii
ISO/DIS 15112 — Gaz natural. Determinarea energiei
prEN 50154 — Instalarea instala˛iilor electrice Ón zone periculoase — Instala˛ii electrice

Ón atmosfere gazoase periculoase (altele dec‚t mine)



MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

O R D I N
pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 911/2004

privind ac˛iunile fitosanitare de interes na˛ional ∫i modul de finan˛are a acestora

Œn temeiul prevederilor art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activit„˛ii
de protec˛ie a plantelor ∫i carantin„ fitosanitar„, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 17/2001, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 206/2001,

Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
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Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 911/2004 privind ac˛iunile fitosanitare
de interes na˛ional ∫i modul de finan˛are a acestora,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.260
din 28 decembrie 2004, se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

— Dup„ litera o) a alineatului (2) al articolului 1 se

introduce o nou„ liter„, litera p), cu urm„torul cuprins:

îp) combaterea manei (Plasmopara viticola) Ón planta˛iile
de vi˛„-de-vie din soiuri nobile.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 14 septembrie 2005.
Nr. 950.

A C T E  A L E  B √ N C I I  N A fi I O N A L E  A  R O M ¬ N I E I
BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

C I R C U L A R √

pentru suspendarea aplicabilit„˛ii unor prevederi din Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei 

nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru efectuarea

opera˛iunilor de depunere ∫i retragere numerar ale institu˛iilor de credit 

∫i ale Trezoreriei Statului, cu modific„rile ulterioare

Av‚nd Ón vedere:
— Nota nr. VI.1/4.422 din 5 septembrie 2005 a Direc˛iei emisiune, tezaur ∫i casierie;
— Hot„r‚rea Consiliului de administra˛ie din ∫edin˛a din 12 septembrie 2005;
Ón baza prevederilor art. 21 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,

cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modific„rile ulterioare,

Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta circular„.

Art. 1. — Œn perioada 1 octombrie 2005—31 decembrie
2006, pentru retragerile de numerar sub form„ de moned„
metalic„ se suspend„ aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2)
∫i (3) din Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei pentru efectuarea opera˛iunilor de
depunere ∫i retragere numerar ale institu˛iilor de credit ∫i
ale Trezoreriei Statului, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 486 din 9 iunie 2005, cu
modific„rile ulterioare.

Art. 2. — Celelalte prevederi din Regulamentul B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2005, cu modific„rile ulterioare,
r„m‚n Ón vigoare.

Art. 3. — Prezenta circular„ intr„ Ón vigoare la data de
1 octombrie 2005.

p. Guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Florin Georgescu

Bucure∫ti, 23 septembrie 2005.
Nr. 33.



T A R I F E
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005

1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice, 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.2. Schimb„ri de nume 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti 120.000 lei/act/12 lei noi/act
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu 120.000 lei/act + 2.500 lei/cuv‚nt/

12 lei noi/act + 0,25 lei noi/cuv‚nt
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, 650.000 lei/act/65 lei noi/act

a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„ 650.000 lei/act/65 lei noi/act
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„ 750.000 lei/anun˛/75 lei noi/anun˛
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„, 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt

la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori 
judec„tore∫ti, notari publici

2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt

de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, 650.000 lei/act/65 lei noi/act

prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„ 50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„ 2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege 750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras) 795.000 lei/anun˛/79,5 lei/anun˛
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.6. Acte adi˛ionale 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum 400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛

∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale, 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„ 50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„ Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul de pagini ∫i de 

tirajul comandat
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris 
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001 720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A. 400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10% 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
6.9. Actul de numire a lichidatorilor 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.
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