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Sätt a l t f rams tä l la en homogen och max imum af lefvande kra f t i f o r m af parai lelrörct-:e 

innehafvande blandning af ånga och hätska. 

Patent i Sverige från den 5 deee.tntler ^8^2. 

Föreliggande uppfinning afser ett sätt a t t 
framstä l la en homogen blandning af ånga Och 
vatten eller annan vätska, hvilken blandning 
är användbar såsom drifmed ium i allmänhet, 
ehuru den spccielt är afsedd för drifvande af 
ångturbiner Och andra roterallde ångmaskiner. 
I^å man vid maskiner af detta slag v i l l Om-
sätta drifnlediets t ryck i lefvande kraft, innan 
mediet får verka i turbinen, är det k lar t , a t t 
Om driflnediet har liten egent l ig vigt, såsom 
t. ex. vattenånga, så måste man for erhållande 
af lstor effekt låta detsamma med stor hastig-
het inkomma på turb iuskof larne, hvaremot man 
vid användande af ett drifmedium med större 
specifik v ig t kan för ernående af samma effekt 
nöja sig med en mindre hastighet på driflnediet, 
h varigenom Också turbinen kommer att gå med 
en mera måttlig hastighet. För undvikande 
af bland annat onödigt stora utvex l ingar har 
det visat sig önskvärdt at t nedsätta turbinens 
rotationshastighet, hvarför mau, såsom ofvan 
nämdt, bör använda ett tyngre drifmedium än 
vattenånga for a t t i största möjliga grad kunna 
återv inna den nedlagda energin. En l igt denna 
uppf inning användes för ändamålet en bland.. 
nrng af ånga Och vatten. E t t hufvudvi lkor 
för at t en sådan blandn ing skall vara använd-
bar är l ikvä l , a t t blandningen är homogen, sä 
a t t den i turb inen införda strålen har en be-
stämd Och konstant hastighet, svårigheten lig-
ger just u t i a t t erhålla en sådan homogen 
blandning, u t i hv i lken ångan och vattnet ej 
ski l ja sig från hvarandra och framströmma 
med Olika stora hastigheter, utan äro så in^ 
t i m t blandade, a t t den uppstående blandningen 
b i ldar så at t säĝ a ett enda f lu idum. En en l igt 

förevarande metod fralnstäld blandning sylle.s 
hafva de önskade och erforderl iga egenskaperna 
i berörda afseende. 

Sättet består deruti, a t t mall låter öfver-
värmdt vatten inströmma i en divergerande 
kanal, i hvilken det har t i l l fä l le at t delvis 
öfvergå i ånga oeh i sig upptaga maximum af 
lefvande kraf t . Från sektion t i l l sekt ion af 
denna divergerande kanal bildas härvid en mot 
det v id sektionen herskande trycket Och tem-
peraturen svarande mängd ånga, Och denna 
ånga blir också int im t blandad med det qvar-
varande vattnet, emedan den delvisa ångbi ld-
ningen förs iggår i hela vattenmassan, i det 
a t t hvarje vattenpartikel så att säga spricker 
sönder och delvis öfvergår t i l l ånga under s i l l 
rörelse framå t från sektion t i l l sektion af den 
divergerande kanalen. Genom noga afpassad 
divergens hos denna kanal erhåller man på 
detta sätt vid dennes sista sektion en in t im 
och t i l l s i t t blandningsförllållande bestämd 
blandning af vatten och ånga, hvilken efter 
denna sektion rör sig framåt med ell viss be-
stämd hastighet i form af en jemn stråle. hvil-
ken i sig upptagit det mot t ryck- ocll värme-
fa l let svarande maximum af lefvande kra f t . 
.Oet öfvervärmda vattnet kan erhållas på något 
af de för detta ändamål redan kända sätten, 
t. ex. genom uppvärmn ing i ell rörspira l. 

l^et må anmärkas, a t t det t i l l den diver-
genta kanalen strömmande f lu idet ej nödvän-
digt behöfver ntgöras af enbart öfvervärmdt 
vatten. l^et kan Också bestå af en blandning 
af vatten Ocll anga, d. v. s. u t i öfvervärm-
ningsapparaten kall ell viss mängd ånga få 
hafva genererats. hvi lken ånga medföljer det 



öfvervärmda vattnet t i l l den d ivergenta kana-
len. M.en för a t t en åsyftad homogen biands 
ning Skall. kunna erhållaS vid kanalens Sista 
Sektion måste l ikvä l denna ångmängd olnedel-
bart framför kanalens minsta Sektion a l l t id 
vara mindre än häl f ten af hela blandningens 
^i.g^ 

På bifogade r i tn ing visas en form på den 
använda divergerande kanalen. .Oen är här 
bildad i ett Stycke A, Som är fäst v id ena 
änden af en rörsp iral, i hvilken öfvervärmdt 
vatten alstras. ^ i d I^ öfvergår kanalen t i l l 
cyl indrisk form, och ledes den i den diver-
gen ta delen bildade blandningen genom denna 
cyl indriska del in på skoflarne i ett turb in-
h jn l . Kanalens sektIon kan vara rund, r i l lg-
form ig, qvadratisk etc. ÅfvenSå kan den vara 
försedd med anordningar tor reglerande af den 
fralnströmnlande mängden flnidnln, hv i lke l l an-
ordn ing kan vara liknande den vid injektorer. 

l.^en på ofvan beskrifna sätt fralnstälda bland-
ningen af ånga ocll vatten kal l användas för 

ol ika ändamål, exempelvis fo^ dr ifyunde af 
in jek torer etc. Den divergenta kallalens fo^m 
lnåSte naturligtvis afpassas för de Olika änd^-
målen. 

Ehuru här ofvan endast är Omnämdt en bl.^nd-
ning af ånga och vatten, kall nlall på liknande 
sätt framställa en blandn ing af hv i lken annan 
vätska som helst och dess ånga. 

P a t e n t a n s p r å k : 

Sätte t at t framställa en homogen ocll maxi-
nInm af lefvande kraf t i form af paralle lröre lse 
innehafvande blandning af ånga ocll vätska, 
bestående ut i at t låta öfvervärmd vätska, all-
t i l lgen ensam eller blandad llled mindre all s i l l 
l i ka vigt ånga, inströmma ut i ell divergerande 
kallal, u t i hvilkell dell öfvervärmda vätskan har 
t i l l fä l le at t delvis öfvergå t i l l ånga Och i sig 
upptaga maximum af lefvande kraf t . 
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