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Denna uppfinning afser en konstrukt ion af 
jernbjelkar, v id l l v i l ka golfplankor kunna fästas ^ 
direkt. ^ ^ 

F ig . I å vidfogade r i tn ing visar en sådan 
- ^ j 

bjelke med pålagdt golf i sekt ion; fig. 2 i plan ^ 
utan golf; f ig. .̂  och 4 äro modifikationer af 
fig. l ; fig. 5 är en sidovy af fig. 4 och hg. fJ 
en annan modif ikat ion af ba lkkonst rukt ionen. 

.^l. är en valsad jernbjelke. på midten for-
sedd med åt hvardera sidan r iktade flensar I.^, ̂  
afsedda a t t t jena t i l l stöd för mellanbjelkarne 
^ , och i sina ändar äfven ledes försedd med i 
flensar I.^, I^ och II, .^. A f dessa tjena fot-
flensarne II, I.^ antingen t i l l stöd för ett t a k -
hva l f (om det underliggande taket är hvälfdt, 
såsom ^ i fig. I ) eller t i l l uppbärande af ^ 
underpanelen ^ , hvi lken fastllålles mellan fot-
flensarne och en i detta fa l l ofvanför l lvar och 
en af dem anbragt mindre liens I^. A f de 
öfre flensarne II och I^ ligger den ena (Iv^) 
något innanför den andra och tjenar t i l l a t t 
uppbära en valsad eller gjuten jernhjelke . I , 
som fästes dervid genom skrufbu l tar eller n i tar . 
Denna bjelke . I är på undre sidan försedd 
med en långsgående ränna och har dessutom 
sådan form, at t dess ena sida icke ligger t ä t t 
in t i l l bjelken ..^, utau a t t mellanrum uppstår, 
hvarigenom de genom golfbjelkarne inslagna 
spikarne ..II kunna nedslås, så a t t spetsarne 
krökas och intränga i den i bjelken . I befint-
l iga rännan. 

V i d den i fig. .̂  visade modifierade anord-
ningen af bjelken ..̂  är flensen I^ omböjd, och 
bjelken . I inskjuten i den på detta sätt b i l -
dade rännan, der den v id spikarnes ..lI ins lag-
ning fastllålles. 

Den i f ig. 4 och 5 visade anordningen är 
densalnlna som i fig 1, med den ski lnad at t 
bjelken . I här är försedd med dubbla rännor 
för upptagande af de deri inslagna gol fspi-
karne. 

Såsom fig. .^, 4 och 5 antyda, kan äfven 
den undre fotflensen anordnas såsom den öfre 
flensen d. v. s. så, a t t äfven denna undre flens 
kan uppbära en jernbjelke I . 

V i d den i hg. f.i visade, förändrade anord-
ningen af jernbjelken ...4 är den ena flensen 
I.^ utelemnad och bjelken I genom bul tar 
eller dy l i k t d i rekt förbunden med bjelkens .̂ l 
midtstycke. 

P a t e n t a n s p r å k . 

.lernbjelke för direkt golfpåläggning, bestå-
ende af en valsad jernbjelke (.^l), i sin ena 
eller båda kanter försedd med en något innan-
för bjelkkanten liggande flens (...V), sträckande 
sig långs efter bjelken (.^l), och som uppbär 
en med en eller flera rännor försedd bjelke (^I), 
hvi lken antingen genom bultar, n i tar eller 
skrufvar är förbunden med flensen (..tY) eller 
fasthålles af dennes omböjda ände eller ock d i-
rekt kan förenas med bjelkens ( ^ ) midtstycke. 

( i t t l r t i l l en ritnit.^ 

stockholm 188 .̂ Kct.^l. boktryckeriet. 

Offent l iggjord den ^8 j un i 188^. 
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