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Denna uppfinning afser ell apparat, bcnälnd 
telefotograf, genom l lvi lken l jus i l l t ryck (b i ld 
af personer, skr i f t e l ler dy l i k t ) med e lektr ic i-
tetens t i l lh je lp kan öfverforas frål l ett ställe 
t i l l ett unnat Oberoende af afståndet. Appa-
ratell grundar sig på selens egenskap a t t v id 
olika starka belysningar göra Olika motstånd 
mot en e lektrisk ström, hvilken genomgår den-
samma. Genom dessa vex l ingar öfverföres 
billlen t i l l mottagn ingsstationen. Apparaten 
består af två hufvnddelar, ell afsämlnings-
apparat, t ransm i t tern, och en mottagnings-
apparat, receptorm 

.Dessa båda apparaters konstruktion kan i 
detaljerna varieras, beroende på beskaffenheten 
af den bi ld, man v i l l öfverfora. Transm i t tern 
utgöres emellertid af ett objekt iv, medelst 
hvI lket b i lden öfverföres på en skärm, (p lan 
eller cy l indr isk). M.an låter derefter en skrfva 
eller dy l ik t af selen emottaga l jusintrycken 
frål l hvar ocl1 en af denna bilds punkter, 
hvarigenom denna skifva bl ir o l ika s tark t be-
lyst. Styrkan hos en genom sk ifvan ledd elek-
tr isk ström erhå l ler derigenom var iationer mot-
svarande de o l ika l jus intrycket . l^enna t i l l 
styrkan varierande ström ledes ant ingell genom 
en elektromagnet, som derigenonl sätter ett 
ankare i rörelse, hv i lka rörelser användas för 
a t t upprita eller ingravera bilden. E l ler ock 
ledes strömmen genom ett e lektro ly t iskt bad 
för erhållande af en bilden motsvarande ut-
fällning. 

För uppfinningens förtyd l igande hafva på 
bifogade r i tn ingar visats härför användbara 
apparater. 

I fig. I , .̂  och fl består t ransm i t tern af en 
med et t objekt iv .^ försedd van l ig kamera ^, 

i hvi lken v is irsk ifvan ersatts af ell omkr ing 
en fast axel c roterande cy l inder b förledd 
med ett bål c. Cyl indern, l lvi lkens rörelse 
åstadkommes med cn viss hastighet af ell motor, 
skrufvas fram genom ell pa dcll gängade delen 
^ af den fasta axeln .̂  l lvi lallde, med cydin-
dern fast förbunden fjäder ^ försedd med ett 
metallstycke eller mutter ^, llvilkens gäng-
st ign ing motsvarar skrufvens. Bakom l lålet 
på cy l indern sitter ell selenskifva ^ fast för-
enad med cyl indern och deltager i densamnlas 
rörelser. För a t t ej selenskifvan skall göra 
al lt för stort motstånd mot den genomgaende 
e lektr iska strömmen, så är densamma bildad 
som ett öfverdrag på en metallskifva. Rörelsen 
från motorn öfverföres t i l l den på den fasta 
axeln c rör l iga remskifvan ^ försedd med ut-
gående armar ^ , hv i lka omfatta dylika f rå l l 
cy l inderaxeln utgående .̂ .Då remskifvan ro-
terar, måste cylindern medfölja genom denna 
utvexl ing och hindras ej af remsk ifvan vid for-
f lyttn ingen åt sidan. Ofver kamerall s itter en 
konkav spegel (^) rör l ig omkr ing tappar lag-
rade i ståndare (^) ocll tjenar at t koncentrera 
ljuset på det föremål, llvars b i ld skall öfver-
föras. E lektr iska strömmen går f rån ett batter i 
^ genom cylinderaxeln ^, isolerad från cy l i l l -
dern b, t i l l selenskifvan ^, f rån denna t i l l 
cy l indern och vidare genom fjädern ^ t i l l 
mottagningsa^pparaten och efter sin genomgång 
derstädes åter antingen genom jorden e l ler 
särskild ledning, t i l l batter iet. 

l fig. ^ och 14 består t ransm i t tern af a l l -
deles samma delar som ofvan beskrifvits. Sk i l -
naden är blott, at t här selenskifvan (^) är fast 
ocll stillastående under cylinderns ^ rotation 
och är förenad med den fasta axeln .̂ , hvilken 



är itudelad och delarne isolerade från hvar-
andra, fig. l4 . I^en ella af dessa axeldelar 
är i sin ordning isolerad från cylindern. Fig. 
.̂  visar denna transnlitter med objektivet, el1 
del af kameran och ell del af cylindern bort-
tagna. Selellskifvall måste vara l ika stor som 
den b i ld, .som .Skall öfverforas och är således 
lnycket Större än bos föregående transnlitter. 
I öfr ig t är del1 inrättad på samma Sätt. Ström-
lllell går f lå l l batteriet ^ in i ena delen af 
axeln (l ig. i l ) . der i från t i l l me tal lp lattal l , på 
llvilkell Selell är öfverdraget, vidare från plat-
tall t i l l selenskifvan och från delllla t i l l andra 
axeldclell salut derpä t i l l lnottagningsappa-
rafell ocll genomgår denna, återgår derefter 
t i l l batteriet ^ ant ingen genoln jorden eller 
särskild ledning. 

Receptorerna, f ig. .̂ . 4, ^ - - - 1 ^ , äro af o l ika 
konstruktioner, beroende på llllru bilden önskas 
upptecknad. 

I fig. ...̂  ^ ocll ^ består delllla receptor af 
en omkr ing en fast axel c^ roterande cyl inder 
^ , llvilkell meddelas en Ined transmittera lik-
artall rörelse Ocll SkrufvaS fram såsom delllla 
genom ell på den gängade delen l ^ , af den 
fasta axeln c^ hyllande fjäder ^ försedd med 
ett metallstycke ^ , hv i lke ts gängst igl l ing är 
l ika med skrllfvens. Ullder cyl indern b^ Ocll 
delvis nedsällkt i ett kä r l .̂  f y ld t med ell 
meta l l-salt lösll i l lg befinner Sig ell Ined f i l t eller 
dy l ik t beklädd cyl inder eller vals .̂ , llvilkell 
nledföljer cyl inderns .^ rörelse ocll fuktar det 
på densamma ^ npplindade materialet lllell 
nletallSaltlösllillg. Strömmen, Som kommer frål l 
tranSlll itterll, passerar ell fjäder .̂  ocll går 
frål l delllla genom kon taktpunkten gellolll det 
med metallsaltlösningell inpregnerade nlateri-
alet utfällande metallen på cyl indern ^ ocll 
från delllla t i l lbaka t i l l batteriet ^ på afsälld-
ningsstationen ant i l lgen genoln jorden eller 
genom särskild ledn i l lg. .Oell genom metal l-
fälln ingen alstrade bildell blifver negativ. 

.Oell i fig. ^ aftecknade receptorn alstrar 
deremot ell positiv b i ld ocll består af a l l -
deles sanlllla delar sonl dell foregående lllell 
t i l lägg af ell nlikrofonartad kontakt ^ ocll ^ . 
Ström lllell kolllmer t i l l delllla receptor f rå l l 
afsälldningsstationell ocll passerar rnndt ell 
elektrolllagnet ^ och återgår. E lektroll lagnete l l 
attra l lerar ett ankare ^ ol ika beroellde på 
strömvariatiollerlla f rål l afsändningsstatiollen 
^ , Som antingen är kol eller plat ina, Står 
genoln fjädern ^- med foreningslänken ^ i 
förbindelse med ankare t ocll kommer a l ltså 
fjädern ll.l- at t deltagli i ankarets rörelser. 
Från ett lokalbatter i ^ tages Strömmen in i 
fjädern ^- ocll går genom kolltaktell ^ ocll .^, 
vidare gellom kontaktf jädern l̂  in i det rned 
metallSaltlösllingell impregnerade materialet, 
utfällande metallen, på cy l indern ^ ocll åter 
t i l l batteriet ^lk 

f^ell i fig. L l(^ ocll l l afbildade receptorn 
består af ell cy l inder b^ l iksom i förut be-
skrif l la receptorer ocll rörelsen af densamma 
sker på samma sätt. Sk i lnaden är dell a t t 

här ingen metal lsaltlösn ing sönderdelas utan 
teckningen af bildell Sker genoln ell penna ..r, 
bestående af blyerts eller dy l ik t . Strömmen 
kolllmer fråll afSändningsstationen, passerar 
rnndt en e lektrolnagllet ^ ocll ätergär. Elek-
trolnagllete l l ^ påverkar ett ankare ^ , fast 
på ell fjäder l^. ocll på Samma fjäder Sifter 
pellllall :r. Fjädern ^- ocll elektronlagnefen ^ 
Sitta fästa på bygeln ^ , hvilken gellolll ell led 
^ , är gellolll skrnfven r̂  stäl lbar, Så at t pen-
llallS rä t ta läge t i l l cy l indern b^ ernås. På 

. grund af elektrolllaglletells ^ i l lverkan på an-
^ kare t ^ blifver pennans :r läge älldradt ocll 
^ ell bild uppkonllncr deraf r i tad d irekt pä pap-
^ per eller dy l ikt . b i lde l l bl ifver positiv, lllell 

kan ell negativ b i ld erhållas, om elektrolllag-
neten ^ förlägges på motsatta sidan olll fjä-
derll ^-. 

..Oen i fig. l:^ aftecknade receptorn består 
liksom vill alla föregående receptorer af ell 
cy l inder b^ ocll denSalnmas rörelse Sker på 
Samma sätt som dessas. Uppri taren består här 

j af ett koll iskt kär l ^ som slu tar i en kap i l lär 
i spets, l lv i lkel l l lv i lar lllot cylinderns ^ y ta. 

Strömlnell frål l afsälldllillgsstationell passerar 
rnnd t ell elektrolllagnet ^ och återgår. E lek-
trolnaglletell ^ verkar på ett ankare .^, l lv i lke t 

, är fäst på en fjäder ^- ocll i nämda fjäder 
^ Sitter kärlet ^. Gellolll Ställskrufve l l t^ kan 
j kärle t ^ inställas på cylindern. B i l l len åstad-
^ kolnmes genoln elcktromaglletells r i l lverkan på 
j allkaret ^ , derigenom att fjädern .r- mer eller 
. mindre upplyftes och den vätska, llvarmed kär-

let l̂  är fy ld t , ut f ly ter på papperet, llvarmed 
cyl indern ^ är beklädd. l^enna receptor är 
egellt l igell afsedll for uppteckn ing af orig ina l-
skr ift, skisser eller dy l i k t ocll i allmänhet 
skarpt markerade bilder. .Oell uppkommande 

^ bildell blir positiv, men kan en negativ bild 
l erhållas, om elektromagneten ^ förlägges på 

motsatta Sidan om fjädern r-. 
^ l^ell i fig. l ^ aftecknade receptorll består 

äfven dell af ell cyl inder b^, som är l i ka och 
sättes äfven pa samma sätt i rörelse liksom 
de föru t beskriflla. Gydinderll ^ är dock här 

j beklälld llled l l letall, vaxlikllande material eller 
^ dy l ik t b-. Strömmen från afsändningsstationen 
^ passerar gellom ell elektromagllet ^ och åter-
^ går. Elektromaglleten . ^ inverkar pä ett an-
^ kare ^ fäst på fjädern ^-, på hv l lkel l sist-
^ nämda ett Skärverktyg .̂  är placeradt. Fjädern 
^ r- är fäst v i l l bygeln ^ , hvilken genom en 
^ led ^ är genoln skrufven .^ ställbar. Genonl 

elektromagnetells ^ i l lverkan på allkaret ^ 
sättes fjädern i ol ika lägen ocll följden bl ir 
at t skärverktyge t ^ gör mer eller mindre djupa 
intryck i materialet. .Oell på cyl indern .^ så-
lunda upptecknade bildell b l i fver negativ. Om 
densamma är utförd i vaxlikllande material 
ocll mall vill förstärka densamma, nedsättes 
cylindern b^ med den fördjupade bilden i ett 
galvaniskt bad, Sedall y tan glortS ledande, och 
öfverdrage.s med llletall. l^en på Så Sätt öfver-
dragna bildell kan användas Som kliche. I 
stället för en cyl inder ^- kan användas ett 



papper eller dylikt, öfverdraget med vax l ik-
nande materia l, som påsättes cy l indern ^ . 
Bi lden b l ir då på ofvanstående sät t upptecknad. 
E f te r bildens upptecknande aftages papperet 
f rån cylindern .^ och utjemnas på en p lan y t a 
och nedlägges derpå i ett ga lvan iskt bad efter 
a t t hafva gjorts ledande pä y tan och upptages 
derur sedan nietall utfä l fs derpå. B i lden kan 
nu, om den pä baksidan förstärkes ined bly, 
^ ink eller en legering, användas som kliclie. 
k^ock måste då elektromagneteu ^ förläggas på 
andra sidan om fjädern ^- for a t t en negativ 
bild ska l l kunna erhållas. 

Sökanden har sig bekant, a t t i en ströms 
krets inkopplad selen förut användts vid appa-
rater för bildens öfverförande och gör derför 
icke anspråk i och för sig på en sådan anord-
ning. 

Pa ten tansp råk : 

I:o^ Apparat, benämd Telefotograf, afsedd för 
öfverför ing af bilder eller teckningar från ett 
ställe t i l l ett annat, karakteriserad genom all^ 
ordningen af 

t̂ l) en transrnitter, bestående af en skärm, 
på hvi lken bilden i fräga öfverfores ine-

del st ett Objektiv, och hv i lken är försedd 
med ett litet llål, för ljusintryckens uppta-
gande af en bakom skärmen anbragt ski fva 
eller dylikt af selen, varande nämda skärm 
nied hålet anbragt rör l ig i den fotograferade 
bildens p lan, flyttande sig från punkt t i l l 
punkt at denna; 

^) en receptor, bestående af en skärm, rö r l i g 
på samma sätt som transm itteras skärm, och 
öfverdragen med en meta l lsa lt lösn ing, emot 
hv i lken skärm l igger an ett metal lst i f t , varande 
skärmen och st i f te t inkopplade i en genom 
selenskifvan i ^) gående ströinkrets. 

.̂ :o) l^en modifikationen af den i ^) nämda 
receptorn, a t t dess skärm och st i f t äro in-
kopplade i en lokal strömkrets, i hvi lken ärO 
införda inot hvarandra fjädrande anliggande 
koiltakter (^, ^^). af hv i lka den ena är för-
bunden med ankaret t i l l en elektroinagnet (^), 
som är inkopp lad i den i ^) angifna ström-
kretsen. 

^:o) .Oen modifikationen af den i t̂ ) ang ifna 
receptorn, at t dess skärm, som saknar elektro-
lytiskt öfverdrag, påverkas af ett s t i f t , ett 
skärverktyg eller färgafg ifvande kapi l lär t rör, 
som är förbundet med ankaret t i l l en i den i ^) 
angifna strömkretsen inkopplad elektroinagnet. 

(lttir^ll tvt̂  rltnln^r.l 
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