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Föremålet för denna uppfinning är vissa för-
bättrade apparater för eldning med nafta eller 
annan flygt ig vätska. 

Ihål iga, trågl ika roster begagnas, anordnade 
den ena öfver den andra. Naftan eller den 
brännbara vätskan hålles al l t id t i l l l ika djup 
i rosterna under eldningen. Detta åstadkom-
mes beqvämt medelst tillförsel och bräddaflopp 
på nedanskrifvet sätt. T i l l rosten är en liten 
kopp v idgjuten, som står i förbindelse ilied den 
tragformiga fördjupningen deruti. 

Naftan eller vätskan tillföres koppen genom 
ett matarerör eller genom bräddaflopp från eii 
rost ofvanför, och afloppsröret är anbragt i 
saillllla kopp. Dessa bräddaflopp reglera i i läng-
den af nafta och den jemna fördelningen deraf 
i de särskilda rosterna. Draget åstadkommes 
på vanligt sätt medelst en skorsfen. 

Lågan går från rosterna in ut i ett rum i 
ändamål at t uppblanda de brännbara gaserna 
ined luft, som också insläppes i rummet. Från 
detta rum går lågan fram t i l l sjelfva ugnen 
genom en eller flera traiiga öppningar för att 
åstadkomma eii fullständigare blandning af 
gaserna ined luffen. Denna anordning gör 
att temperaturen höjes betydligt och är a l l -
deles oundgänglig för en fullständig och rökfr i 
forbränning. 

F ig. I på infogade ritningar framställer en 
vertikal längdsektion af ell ugn, konstruerad 
enligt denna uppfinning och lämpad för a t t 
smälta metall i deglar. Eig. 2 är en plan, del-
vis i genomskärning och fig. .̂  en vert ikal 
tvärsektion af densamma. Eig. 4 är en ver t i -
kal sektion af främre delen af ugnen, visande 
rosterna i större skala. Eig. 5 är en eleva-
tion framifrån och Eig. fi en plan af en af 
rosterna. 

aa är sjelfva ugnen, b, b^, b^ äro deglar, 
hv i lka innehålla metallen, som skall smältas. 
Deglarna b i ugnsrummet närmast t i l l der lågan 
inkommer, eiiiottaga sista upphettningen före 
utgjutningen. Deglarne b^, b^ i bortre rummen 
få der en förberedande uppvärmn ing och f lyttas 
sedan t i l l deglarnes b plats, när dessa uttagits 
ur ugnen. c är skorstenen. 

Eldstaden t.̂  har på framsidan en öppning, 
hvar i rosterna f̂, ̂  äro insatta; de utgöras af 
jerntråg, förlagda det ena öfver det andra; an -
talet kan variera, fem roster äro framstälda å 
ri tningen, af hvi lka den öfversta icke begagnas 
som rost utan endast för inmatning och som 
en styrning för luften. ^ är ett rör genom 
hvi lket naftan eller det flytande bränslet t i l l -
föres. Det flytande bränslet inkominer först i 
koppen ^ , som utgör eii del af den öfversta 
rosten, och från denna kopp flyter det öfver 
genom det korta röret ^ t i l l koppen ^ pa den 
underliggande rosten. Från denna kopp flyter 
det in genom hålet ^ i dell t rågl ika fördjup-
ningen ^ i rosten och fyller den upp t i l l m y n -
ningen af bräddafloppet ^-. Ofverloppsvätskan 
nedrinner genom detta aflopp t i l l k o p p e n ^ i ro-
sten inunder och fyller hufvudfördjupn ingen t i l l 
bräddafloppets n ivå o. s. v. 

Det som utr inner från den understa rosten i 
serien upptages af ett rör ^ och bortledes t i l l 
någon lämplig behallare. Til lförseln af det f ly -
tande bränslet skall a l l t id vara större all l ivad 
som förbrukas och afdunstar på rosterna. Ehuru 
bränslet antändes i f ö r d j u p n i n g a r n a i rosterna, 
sa beböfves l ikväl t i l l fö l jd af den begränsade 
l i i f t t i l l förseln mellan rosterna (hvi lken kan reg-
leras iiledelst en lucka om så behöfves), mera 
luft, och denna insläppes i bhindningsruiiimet ĉ  
genom öppningen ^ , som regleras med skjut-



lockan ^. För at t uppnå en fullständig för-
bränning och en nlycket hög temperatur måste 
gaserna. ocll luften blandas fullställdigt ocll detta 
åstadkommes genom att lata dem passera ge-
nom de trånga gangarna .̂  innan de konllna t i l l 
sjelfva ugnen a. 

^ är en eldkanal under sjelfva ugnen, hvar-
igenom förbränningsprodukterna kunna genom-
släppas direkt t i l l skorstenen, under det at t ugnen 
är öppen för deglarnas uttagning eller för andra 
ändamål. Lämpl iga spjäll ^ kontrollera. genom-
släppandet. För att afkyla skiljeväggarna. i 
ugnen äfvensom för at t bespara bränsle i l l -
slappes luft genom kanalerna ^ i mellanväg-
^arna ocll kanalen ^ t i l l blandningsrummet t.̂ . 

Eig. ^, ^ ocll ^ visa uppfinningens använd-
ning vid en lnart in-ugn. Fig. ^ är en horison-
tal sektion, fig. .̂  en vertikal längdsektion efter 
l i l l ien ..^--^ i fig. ^, fig. .̂  är en ^tyärsektion 
efter lill ien .^--^ i hg. ^. 

Rosterna ^, ^ äro förlagda på båda sidor 
oln ugnshärden ^, ocll utloppet t i l l skorstenen 
är genom rummet ^ , hvari råmaterialen för-
värulas, il l l lan de flyttas på härden för att smal-
tas. ^ är den direkta kallalen t i l l skorstenen 
för t i l l fä l l igt bruk när så behöfves. 

Som denna ugn gör det möjl igt att lät t ernå 
en mycket hög värmegrad, sa lämpar den sig 
isynnerhet för att smälta metaller, som äro svar-
smält l igå; l ikväl kan ugnen äfven begagnas för 
andra ändamab 

Fig. l 0 , f f och 12 visa användningen i en eld-
stad för ångpannor. Eig. 10 är en ändelevation, 

fig. 11 en vertikalsektion och fig. 12 en hor i -
sontaksektion af en del af en angpannå af corn-
^valltypell med eldstaden anordnad i enlighet 
med denna uppfinning. ^ , ^ äro de trågför-
made rosterna, ^ ti l lförselröret för nafta eller 
annat flytande bränsle och .̂  röret, llvarigenoln 
öfverskottet af ti l lförseln bortledes. .̂  är bland-
ningsrumnlet och ^ , .^ äro gångar, genom l lv i lka 
luft insläppes t i l l detta ruin. Derifrän passera 
gaserna ocll ll.iften de smala gångarna ^ (här 
vertikala) och blandas ful lkomligt samt bortgå 
derefter genom ångpannans eldkanaler. 

P a t e n t a n s p r å k : 

1. En ugn eller förbränningsapparat, i hv i l -
ken flytande bränsle förbrännes på horisontala 
trågfbrlllade roster, ordnade den ella^öfver den 
andra, på hvi lka vätskan kalles t i l l l ikform igt 
djup. 

2. En ugn eller förbränningsapparat, i k v i l -
ken flytande bränsle förbrännes pa llorisontala 
frågfbrmade roster, anordnade den ena öfver llell 
andra och pa hvi lka vätskan kalles t i l l l i k -
formigt djup medelst tillförsel och bräddaflopp. 

3. En ugn eller förbränningsapparat, i hv i l -
ken flytande bränsle förbrännes pa horisontala 
trågformade roster, ordnade den ena öfver den 
andra, ock i l lv i lken lagan ocll gaserna frall 
det flytande bränslet på rosterna inga i ett 
blandningsrum, l lyaruti luft insläppes, ocll hvar-
ifran gaserna ocll luften ufga genom trånga öpp-
ningar t l l l den egentliga ugnen för att pa sa 
sätt åstadkomma ell fullständig blandning. 

(lt^irtill c.. ritning.) 

stockholttt l885. ..^ont^. Boktryckeriet. 

O^entl iggjord den ^ j u n i 1885. 
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