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Åndamålet med denna uppfinning är att 
åstadkomma en fin fordelning af fettämnen, 
vare sig för att framställa emulsioner för 
användning t i l l kraftfoder, smörjmedel eller 
annat, eller för att genom emulsering tvätta 
fettämnen. 

Emulseringsmetoden grundar sig, derpå att, 
om flytande eller i flytande form försatt fett, 
antingen enbart eller i lämplig blandning med 
någon vätska, under starkt tryck drifves igenom 
en eller flere tunna eller fina öppningar in ut i 
en vätska af lägre tryck, som medgifver emul-
sering, så inträffar, att den eller de fina strå-
lar, som utdrifvas ur öppningen eller öppnin-
garne, vid sitf hastiga inträngande i vätskan 

^ så att säga sönderbrytas i ytterst små delar, 
som fordela sig deri. 

För att framkalla de härför nödvändiga för-
utsättningarne användes med fördel en tryck-
pump, som med tillräcklig kraft drifver det i 
flytande form varande fettet genom en eller 
flere fina springor eller öppningar eller genom 
en ventil, som endast öppnar sig obetydligt, så 
att den utströmmande vätskan bildar en eller 
flere ytterst tunna, fina strålar, som få ingå i 
en vätska af lägre tryck, som medgifver emul-
sering, befintlig i ett kärl, hvari öppningen eller 
öppningarne utmynna. 

En apparat, som uppfyller dessa vilkor, och 
som derfore fått namn af emulsor, fram-
ställes på bifogade ritning, der fig. l är en 
sidoelevation af apparaten, delvis genoinskuren, 
och lig. 2 en ändelevation af densamma. Fig. 
3 är en sidoelevation, delvis genomskuren, af 
samma slags apparat, endast med en annan 
anordning af utloppsöppningen från pumpen, 
och lig. 4 en ändelevation af densamma. F ig. 

(Ortlt.^rtt..tt t.tiry^k ...f ^ t e 

5 och t̂  visa i sektion och plan en variation 
af anordningen af utloppsöppningen. 

Beskrifning af fig. l och .̂ . 
... är en tryckpump, livars kolf ^ är medelst 

vefstaken t.l förenad ined vefveii .̂  på axeln ^, 
som uppbäres i lager på ställningen ^. På 
axeln .̂  sitter ett större svänghjul ^, som sät-
tes i rotation antingen for hand eller medelst 
reiiiutvexling från någon motor. ^ är inlopps-
röret t i l l pumpen, .̂  en vanlig lyftventil deri 
och .̂ :, .̂  tveniie tilloppsrör för ämnet, som 
skall emulseras, och den väf.ska, livarmed det 
skall uppblandas. .^ är en regleringskraii. ^ 
och .̂  äro tvenne behål.lare för vätskorna, livilka 
behållare är^ fastsatta på ställningen ^. ^ är 
en med skilfjädrar ^ liårdt belastad ventil i 
pumpens a^oppsrör. Den haî  en obetydlig 
lyfthöjd, som bestäii^iies af fjädrarnes styrka 
och stoppsklriifven ^. Från veii.tilskåpet leder 
ett rör ^ t i l l en behållare .̂  för den färdiga ^ 
emulsionen, hvilken behållare äfveii sitter fast 
vid ställningen ^. ^ är ett med kran försedt 
afloppsrör från denna behållare. ^ är ett rör, 
som leder från öfre delen af behållaren .̂  t i l l 
behållaren ^. 

Vid framställandet af emulsioner medelst 
denna apparat införes fettet, som skall emul-
seras, och ...loin i det följande antages vara 
olja, i behållaren ^. Skall man emulsera nå-
got fett, soni vid vanlig temperatur icke är 
flytande eller icke tillräckligt flytande, så må-
ste det genoi^i uppvärmning bringas i til lräck-
ligt flytande form, ocli då är det fördelaktigt 
att förse behållaren ^ med ångmantel eller ai i -
nan inrättning för uppvärmning. l behållaren 
^ införes den vätska, hvarmed oljan skall upp-
blandas. Kranen ^.i öppnas Ocli ställes för den 
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önskade proportionen emellan ämnena, som 
skola blandas. Medelst ställskrufveii ^ regle-
ras afloppsventilens ly f thö jd eller emiilserings-
öppningens storlek efter beliag. Derefter sät-
tes pumpen i gång medelst svänghjulet, l ivarv id 
de båda ämnena, som komina från behållarne 
^ och ^, i de bestämda proportionerna pressas 
kraf t ig t u t genom den smala öppningen i allopps-
ventilen. Emulseringen försiggår nu i ven t i l -
huset, l ivarefter den färdiga emulsionen upp-
drifves i behållareu .̂  och afrh iner derifrån geiioin 
röret ^ . 

Skulle af någon orsak oljeprocenten i emul-
sionen bl i fva för stor eller vätskan i behål la-
ren ^ taga slut, så utf lyter deu då bildade 
lättare emulsionen, eventuelt ol jan, och lagrar 
sig ofvanpå den fornt varande norii iala emul-
sionen i behållaren ^. Genom a t t stänga k r a -
nen i röret ^ kan man då höja nivån i be-
liållaren l̂ , t i l ls den kommer upp t i l l röret ^, 
ocli den öfverliggande oljehalt iga emnlsionen, 
eventuelt ol jan, ledes derigenom t i l l behållaren 
^ samt får än en gång passera eniulsorventi-
len ^ , sedan uppblaiidningsvätska i fy l ts be-
liållaren ^, eller proportionen emellan de båda 
vätskorna återstälts. Sedaii emulseringen åter 
kommit i normal gång, öppnas åter kranen i 
röret ^.. 

l^tom för framställande a f egentliga emul -
sioner kan denna emulseringsmetod äfven be-
gagnas för a t t på et t beqvämt, rask t ocli nog-
grant sätt t vä t ta härsknade eller på annat sätt 
skadade fettämnen. Ofvaiibeskrifne apparat 
lämpar sig äfven härför. Fettämnet, som skall 
tvät tas, införes i behållaren ^ i flytande form. 
I behållaren ^ införes tvä t tvä tskan, t. ex. soda-
lösning eller annan vätska, som lämpar sig för 
det ämne, som är under behandling. V i d pump-
ningen regleras proportionerna emellan vä t -
skorna medelst kranen ^ , ocli v id passerandet 
af emulsorventilen ^ fördelas fettet i så små 
delar och blandas så innerligt med tvät tvätskan, 
a t t den senare upptager de orenande ämnena. 
I f rån behållaren ^ tages tvät tvätskan jemte det 
deri emulserade fettämnet t i l l en centr i fugal-
separator, och medelst användning a f denna 
befrias fettet från tvät tvätskan. 

Beskri fning a f l ig . 3 och 4. l 
Den i dessa figurer framstälda emulsorn s k i l -

j e r sig icke i något väsentl igt från den ltore-
gående, och samma bokstäfver beteckna samma 
eller motsvarande delar i de ol ika figurerna, 
men denna emalsor är beqvämare, när det är 
fråga om tvät tn ing af fettämnen. Här är emul.. 
sorventilen ^ stillastående och a l l t id öppen, så-
lunda bildande en r ingformig springa. Denna 
springas höjd bestämmes genom upp- eller ned-
skrufh ing a f ventilen ^ , l ivars uppt i l l gängade 

spindel går i den fästa muttern i bocken .^ ocli 
nedti l l styres vid ^. I f rån behållaren ^ leder 
här ett ytterl igare rör ^ t i l l bottnen af kä r let 
^, så a t t inan v id tvä t tn ing (då tvät tvätskan 
bör finnas i den större behållaren .̂  och fettet 
i den mindre .^) kan infora tvät tvätskan den 
vägen t i l l emulsoröppningen för a t t i sig upp-
taga det utpressade fettet, som då emulseras 
ocli renas. 

Emulsering enligt denna metod kan äfven , 
såsom förut antydts , ske genom a t t pressa ol ja 
enbart genom emulsoröppningen in i uppbland-
ningsvätskan , som införes i behållaren .̂ . Då 
den i fig. 3 och 4 afbildade apparaten begag-
nas härför, införes uppblaudningsvätskan i be-
hållaren ^ ocli fettet i ^, kranen ^ - stänges, 
ocli kranen .̂ .̂  öppnas, så mycket som beliöfves. 

Såsom förut antydts, kan venti len ^ helt 
och hållet uudvaras, och en eller flere fina 
springor eller annorlunda formade öppningar 
anbringas i pumpcyl indern eller afloppsledningeii. 

F ig . 5 ocli ti visa ett exempel derpå. Hä r 
är utloppsöppningen i behållaren l.. täckt ined 
ett antal öfver hvarandra lagda stycken fin 
metal lduk ^ , som fasthållas medelst en fast-
skrufvad ocli med hål försedd plat ta ...:. De 
härigenom bildade fina gångarne tjenstgöra då 
som emulsoröppn ingar. 

I^nder utarbetandet af denna emulser ings-
metod har utrönts, a t t fett i form af emulsion 
är e t t synnerl igt lämpl igt kraftfoder för djur. 
Geiioin a t t använda fett i form a f emulsion 
såsom kraftfoder med eller utan andra t i l l -
satser assiini leras iiem ligen fettet af djuren 
och förvandlas derigenom i fet farter af högre 
handelsvärde. 

Vidare har det befunnits, a t t man genom 
at t emulsera fet t med vatten och l i te t ammo-
niak eller annat tvålbildande ämne i lösning, 
eller en vätska, som niedgifver emulsering, er-
håller ett smörjeämne, som besitter många för-
delar. .̂ E n fettemuls ion, eliuruväl a f r ingare 
fetthait , kan nem ligen ersätta en dyrare 
smörjolja. ^ ^ 

P a t e n t a n ^ p r å k : 

1. mättet a t t f ramstäl la emulsioner genom 
a t t under s tark t t ryck dr i fva fett i flytande 
form, ei ibart eller t i l lsamman ined någon vät-
ska, genom fina öppningar in u t i en vätska af 
lägre t ryck , som medgifver emulseriug. 

2. V id apparater för framställande af emul -
sioner, på sätt patenfanspråk n:o I angifver, 
en hårdt belastad eller ock medelst fingängad 
skruf ställbar vent i l (eller flere sådana venti-
ler) för a t t åstadkomma den behöffiga fina 
utloppsöppningen eller springan. 

( l lä r t i l l en ritning.) 

stockhol.^.. 1885. Kot.^L uoktryckcrlet. 

Olf^nHlggj^rd den ^ ^ t ^ r 1 . ^ . 
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