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Vorrichtung zam Erwiirmen von Getrinken und Speisen

Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Vorrichtung zum Erwirmen von Getrinken
und Speisen, insbesondere zum Gebrauch fiir
Sportsleute oder Militir, in einem ldosbar in

s ein Heizgestell gesteckten und lings desselben
in eine Gebrauchsstellung und in eine Nieht-
gebrauchsstellung verschiebbaren Behélter.

Die Erfindung bhezweekt die Schaffung
einer gegeniiber den bisher hekannten Tou-

10 ristenkochern vereinfachten Vorrichtung.

Die erfindungsgemiBe Vorrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dal am Behilter in
cine Nichtgebrauchs- und in eine Gebrauchs-
lage verschwenkbare Handgriffe so angord-

15 net sind, daB sie in letzterer Lage den Behil-
ter in seiner Gebrauchsstellung beziiglich des
Heizgestelles festhalten,

[n der heiliegenden Zeichnung ist eine
beispielsweise Ausfiithrungsform des Xriin-

g0 dungsgegenstandes dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine in einen Trinkbecher gesteckte
Feldflasche in Nichtgebrauchsstellung im
Heizgestell und

Fig. 2 dieselbe Vorrichtung, aber ohne

a5 Feldflasche und in Gebrauchsstellung.

In der Zeichnung ist mit 1 eine Flasche
bezeichnet, die von #hnlicher Form und
ovalem Querschnitt wie die beim Militdr ver-
wendeten Feldflaschen ist. Sie weist in tbli-

s0 cher Weise eine Halsoffnung 2, einen Ab-
schluzapfen 3 und einen Tragring 4 auf.
Diese Feldflasche ist mit ihrem untern Ende
in einen ebenfalls beim Militdr iiblichen

Trinkbecher 5 als Behilter gesteckt. Uber den
untern Teil des Trinkbechers 5 ist ein mit 6 g
bezeichnetes becherformiges Heizgestell ge-
steckt, das in der in Fig. 1 dargestellten
Nichtgebrauchsstellung der Vorrichtung den
Trinkbecher 5 fast vollstindig in sich auf-
nimmt. Das Heizgestell hat mit etwas gro- 4
Berer lichter Offnung die gleiche Form wie
der Trinkbecher 5 und ist mit Offnungen 7
zu Zufuhr von Verbrennungsluft zum Heiz-
mittel versehen, welches vorzugsweise aus
Hartspiritustabletten oder dergleichen be- 45
steht, die auf den eine innere Tragfliche
fiir den Brennstoff bildenden Boden des
Heizgestelles 6 gelegt werden. Das Heizgestell
6 besteht vorzugsweise aus Leichtmetallblech
und die nach auBen abgeschirmten Luft- 5
einlaBoffnungen 7 wurden durch Herauspres-
sen des Materials des Heizgestelles erhalten.
Mehrere soleher LufteinlaRdffnungen 7 sind
jeweils reihenweise iibereinander angeordnet,
und die einzelnen Reihen sind iiber den gan- s5
zen Umfang des Heizgestelles verteilt. Zwi-
schen den versehiqdenen Reihen von Offnun-
gen 7 sind senkrechte Luftrillen 8 in die
Wandung des Heizgestelles gepreft. Diese
Luftrillen erstrecken sich fast iiber die ge- ¢
samte H6he des Heizgestelles. An den obern
Enden der Rillen 8 sind seitliche Luftauslaf-
15cher 9 vorgesehen. Eine im untern Teil des
Heizgestelles vorgesehene Offnung 10 dient
zum Einfiihren von Brennstoff. Diese Off- ¢
nung kann in nicht dargestellter Weise mit-
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tels eines Schiebers verschlieBbar sein. Mit-
tels einer am Heizgestell 6 vorgesehenen Fest-
stellschraube 11 ist das Heizgestell beziiglich
des Trinkbechers, beispielsweise in der in
Fig. 1 dargestellten Nichtgebrauchsstellung
der Vorrichtung, arretierbar, wodurch z. B.
beim Marschieren bewirkte Geriiusche ver-
mieden werden konnen.

Am Trinkbecher 5 sind durch ein an die-
sem angenietetes Befestigungsblech 12 zwei
Handgriffe 13 schwenkbar befestigt, Diese
heiden Handgriffe 13 sind in ihrer Nicht-
gebrauchslage an den Becher angelegt, in wel-
cher Stellung dieser Handgriffe der Trink-
becher, wie aus Fig, 1 ersichtlich, ohne wei-
teres in das Heizgestell eingesteckt werden
kann.

Zur Beniitzung der beschriebenen Vorrich-
tung zwecks Erwirmung des Feldilaschen-
oder Trinkbecherinhaltes wird der Trink-
becher aus der in Fig. 1 dargestellten Stel-
lung im Heizgestell hervorgezogen, bis sich
die Handgriffe 13 in ihre Gebrauchslage aus-
schwenken lassen, Der untere Teil 14 der
Handgritfe 13 ist so geformt, daB diese in
der Gebrauchslage einen Zwischenraum mit
der Becherwandung einschlieRen, in welchen
der obere Teil der Wandung des Heizgestelles
eingefiihrt werden kann. Diese Stellung der
Vorrichtung ist in Fig. 2 dargestellt. Wie
ohnie weiteres verstdndlich, kann in dieser
Stellung der Becher nicht tiefer in das Heiz-
gestell eingefithrt werden, und es ist zwisehen
dem Boden des Heizgestelles und demjenigen

5 des Trinkbechers ein Zwischenraum gebildet,

der als Brennkammer fiir auf dem Boden des
Heizgestelles entziindeten Brennstoff dient.
Die Lufteintritts- und -auslaBéffnungen 7
bzw. 9 in Verbindung mit den Luftrillen 8
gewihrleisten eine ausreichende Zufuhr und
Zirkulation von Luft, wihrend die Abschir-
mung der Offnungen 7 das Licht der Flamme
von aullen her unsichtbar macht, was bei-
spielsweise fiir die Verwendung der Vorrich-
tung im Militdrdienst niitzlich sein kann. Die
Vorrichtung 148t sich in der in Fig. 2 dar-
gestellten Gebrauchsstellung auch ohne wei-
teres transportieren, da beim Ergreifen der

Handgriffe 13 diese die Feststellschraube 11
einklemmen.

Bs lieBe sich zwar denken, dal3 mittels der
Feststellsechraube 11 der Trinkbecher sich
auch ohne die spezielle Ausbhildung der Hand-

griffe 13 in der Ausgangslage feststellen lieRe.

Versuche in dieser Richtung haben aber ge-
zeigt, dall sich dureh verschiedene Aus-
dehnung von Trinkbecher mit Inhalt und
Heizgestell die Befestigung leicht 1ost, wobei
dann der Trinkbecher auf den Brennstoff
fallen kann. Soll der Inhalt der Feldflasche
erwidrmt werden, so wird diese in den Trink-
becher gesteckt (Fig. 1), wobei sich eine
gleichmiBige Erwirmung ergibt.

PATENTANSPRUCH

Vorrichtung zum Erwiirmen von Getriin-
ken und Speisen, insbesondere zum Gebrauch
tiir Sportsleute oder Militdr, in einem loshar
in ein Heizgestell gesteckten und lings dessel-
ben in eine Gebrauchsstellung und in eine
Nichtgebrauchsstellung verschiebbaren Behil-
ter, dadurch gekennzeichnet, daf am letzteren
in eine Nichtgebrauchs- und in eine Ge-
brauchslage verschwenkbare Handgriffe so
angeordnet sind, dal} sie in letzterer Lage
den Behiilter in seiner Gebrauchsstellung he-
zliglich des Heizgestelles festhalten,

UNTERANSPRUCHE
1. Vorrichtung nach Patentanspruch, da-

‘durch gekennzeichnet, dald die Handgriffe in

ihrer Nichtgebrauchslage am Behélter anlie-
gen und in ihrer ausgeschwenkten Gebrauchs-
lage zwisehen sich und der Behiilterwanduag
einen Zwischenraum zur Aufnahme des obern
Teils der Wandung des Heizgestelles ein-
schliefen, derart, dafl der Behilter in seiner
Gebrauchsstellung beziiglich des Heizgestelles
festgelegt ist.

2. Vorrichtung nach Unteranspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dall eine am Heiz-
gestell zum Fesistellen des Behiilters in seiner
Lage beziiglich des Heizgestelles vorgesehene
Feststellschraube derart angeordnet ist, daf}
durch Zusammendriicken der Handgriffe in
ihrer voll ausgeschwenkten Lage in der Ge-
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brauchsstellung der Vorrichtung diese Fest- 3. Vorrichtung nach Unteranspruch 2, da-
stellschraube zwischen den Handgriffen ein- durch gekennzeichnet, dal der Behilter ein
geklemmt und damit eine Verbindung zwi- zur Aufnahme einer Feldflasche bestimmter
schen Behilter und Heizgestell hergestellt —Trinkbecher ist.

s werden kann.
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